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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1
tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86

Cztonek Europejskiej Unii Akceptac|i Techniczne] w Budownictwie - UEAtc
Cztonek Europejskiej Organizacjl ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Seria; APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5357/2007

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 .,
poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlane;
w Warszawie na wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronach 2 = 11

stwierdza sie przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Okna i drzwi balkonowe systemow
BRUGMANN AD i BRUGMANN MD

z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, ktory jest integralng czescig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

DYREKTOR
w/z Zastepca Dyrektora
ds. Wspdlpracy z Gospodarkg

/7/;7%

/Jdr inz. Jan Bobrowicz

Termin waznosci :
29 listopada 2012 .

Zatgcznik:
Postanowienia ogolne | techniczne

Warszawa, 29 listopada 2007 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5357/2007 jest nowelizacjg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-5357/2006. Dokument
Aprobaty Techniczne] ITB AT-15-5357/2007 zawiera 95 stron, Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko w caloscr.
Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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APROBATA TECHNICZNAITB
AT-15-5357/2007

zostala udzielona na wniosek firm:

1. "AdamS" Henryk Pedzich
ul. Gizycka 5, 11-700 Mragowo

2. P.P.UH. ABAKUS Marek Porzecki
ul. Sikorskiego 3, 19-100 Monki

3. ABATEX
ul. Wierzbowa 20, 90-245 t.odz

4. ACRYLPLAST Sp. |.
ul. Zwirki i Wigury 54, 43-190 Mikotow

5. ALDOM BUD Sp. z 0.0.
ul. Spotdzielcow 1, 83-314 Somonino

6. "ALMET" Sp. z 0.0. Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Wykonawcze Wystroju Wnetrz | Fasad
ul. M.C. Sktodowskiej 69 A, 87-100 Torun

7. ALTOM FABRYKA OKIEN Sp. z o0.0.
ul. Polna 11A, 87-100 Torun

8. Z.P.H.U. "ANNA" Anna lwan
ul. Gérnicza 25, Rudki, 26-006 Nowa Stupia

9. Z.P.U.H. ,APOL" Stelmach Andrzej, Stelmach Iwona
ul. Parkowa 1A, 39-300 Mielec

10. APOLLOPLAST Sp. j. Jacek Brzozowski, Edyta Brzozowska
Pl. Niepodlegtosci 1, 25-506 Kielce

11. ,APOLLOPLAST-2" A. Suwaj i Spotka, Spotka Jawna
ul, Kapelanka 1A/71, 30-347 Krakow

12, APOLLOPLAST-ALU s.c.
Pl. Niepodlegtosci 1, 25-506 Kielce
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15.
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19,

20,

21.

22.

23,

24,

29,

26.

ARAN Fabryka Okien, Dechnik, Gajownik Spétka Jawna
ul. Nowy Swiat 30, 20-418 Lublin

P.P.H.U. "ASPAN" Sp. z 0.0.
Korboniec k/Mtawy, 06-500 Mtawa, skr. poczt. 2

P.P.H.U. "BART - METACO"
ul. 19 Stycznia 60, 09-100 Ptonsk

FPHU "BINTAR"
ul. Pokoju 19, 39-200 Debica
ZAKLAD PRODUKCYJNY, ul. Pocztowa 7, 33-111 Koszyce Wielkie

F.H.U.P. "BOGDANSKI" Spotka Jawna Jan i Czestaw Bogdanscy
ul. Kolejowa 16, 33-300 Nowy S3cz

P.H.U. , BORAM" Import — Export
ul. Komorowskiego 7, 23-400 Bitgora]

Z.P.H. "BRODPLAST" Stanistaw Czuprynski
ul. Swierkowa 5, 87-300 Brodnica

"BRYKSY" Sp. z 0.0.
ul. Powstancow 66, 31-670 Krakow

BUDOMEX ALUPLAST Edward Chojnowski, Andrze] Puza s.C.
ul. Ekonomiczna 15, 19-500 Gotdap

BUDWAKS" Aleksandra Waksenburg
ul. Gluska 81, 20-381 Lublin

"CERAL" Firma Budowlano — Handlowa Sp. z 0.0.
ul. Ceramiczna 7A, 20-150 Lublin

"CHEMTAR" s.c., Lucjan Gajerski, Barbara Zielinska
ul. Ks. M. Kolbego 11, 43-603 Jaworzno

CIEPLO - POMIAR Barbara Nozewska
Patrowek 14, 87-821 Baruchowo

,DOBROPLAST" Fabryka Okien i Drzwi PCV Renata Kaczynska
Laskowiec Stary 4, 18-300 Zambrow
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31.
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36.

37.

38.

39

40.

41.

. Zaktad Produkcyjno-Handlowy ,DOMET" Henryk Szczypka
ul. Starowiejska 17, Zbytkow, 43-246 Strumien

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "Domix" s.c., Michat Rozycki, Waldemar Gawinecki
ul. Lenartowicza 7a, 85-133 Bydgoszcz

Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spotka Jawna
ul. Przemystowa 11, 37-450 Stalowa Wola

P.UP.H. "DOMPOL" Sp. z 0.0.
ul. Kosynierow 3, 58-303 Watbrzych

Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo — Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10 i 13, 53-609 Wroctaw

DREBUD Sp. z 0.0.
Huta Komorowska 128, 36-110 Majdan Krolewski

DRUTEX Spétka Akcyjna
ul. Leborska 31, 77-100 Bytow

Zaktad Budowlany ,ED-BUD” Edward Majdanski
ul. Majdan Nowy 47C, 23-414 Majdan Nowy

LEKBUD" Sp. z 0.0.
ul. J. Dtugosza 130, 42-100 Ktobuck

P.P.U.H. "EKO - DOM" Sp. z 0.0.
ul. 1 Maja 6, 69-100 Stubice

P.P.H.U. EKO - PROFIL s.c. Dariusz Kotodziejski, Stawomir Bazan
ul. Partyzancka 57, 95-200 Pabianice

EKOPLAST Kwiatek Sp. Jawna
Wierzchowiska |l 100A, 21-050 Piaski

P.P.H. ELEKTOGAZ" Jozef Szamanski Spotka Jawna
ul. Ogledowska 19a, 28-200 Staszow

P.UPH. ELTEX" T.R. Z.P.Ch.
ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Deba

P.P.U. . ELTEX-OKNA" Sp. Z 0.0.
ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Degba
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42.

43.

44

45.

46.

47.

48

49

50.

91.

aé.

53,

54.

D9.

56.

ES Technika Okienna Krzysztof Serowiec
ul. | Armii Wojska Polskiego 34, 07-401 Ostrotgka

,EUROAL" Sp. z 0.0.
ul. 1-go Maja 16, 20-410 Lublin

EURO-OKMAR Sp. z 0.0.
ul. Ktobucka 8, paw. 97, 02-699 Warszawa

EURO-PLAST Renata Smarduch
ul. Grunwaldzka 6, 49-200 Grodkow

P.W. "EXTHERM - 2" Mieczystaw Kostus
ul, Parkowa 59, 51-180 Wroctaw — Psary

FOREX-TG Stanistaw Krzypkowski
ul. Lentza 35/92, 02-965 Warszawa

FIN, s.r.o. V. Kropelkach 241
182 00, Praha 8

P.H.U. FRAMEX
ul. Jugostowianska 7, 73-110 Stargard Szczecinski

P.H.U. FRAMEX Spétka Jawna
ul. Jugostowianska 7, 73-110 Stargard Szczecinski

P.H.U. FRAMEX |
ul. Szczecinska 2, 73-110 Stargard Szczecinski

HANDEL, EXPORT — IMPORT Zbigniew Michalski
Wilczogora 221, 62-550 Wilczyn

"HELPLAST" Wytwornia Stolarki
ul. Lipowa 43, 09-408 Ptock

P.P.H.U. HYDROBUD" Spétka Jawna Barbara & Zbigniew Bury

ul. Niepodlegtosci 40, 44-190 Knurow

Firma Handlowo Produkcyjna INTER PLAST M. Szarawara, W. Szarawara

Ractawice 84a, 32-222 Ractawice

PW. INTUR - KFS Sp. z 0.0.
ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowroctaw
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60.
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63.

64.

69.

66.

G7.

68

69.

70.

. .INVEST — PROFIL" Bogustaw Owsiak, Janusz Owsiak Sp. |
Bajdy k / Krosna, 38-471 Wojaszowka

ZP.HU. "IR-PLAST" Technika Okienna
ul. Strzelcoéw Bytomskich 9, 44-120 Pyskowice

P.P.H.U. "IWBUD" Spdtka Jawna, Ryszard lwan, Rafat Wrona
ul. Gornicza 25, Rudki, 26-006 Nowa Stupia

JUWENT Sp. z 0.0.
ul. Budowlana 3, 08-500 Ryki

"K & K" Gontarz, Trzeciak Spotka Jawna
ul. Fabryczna 1A, 20-301 Lublin

F.P.H ,KAPICA" mgr Halina Ochwat
ul. Strzelecka 7, 47-120 Zawadzkie

P.P.U. "KOMPLEX DOM"
Czarne Btoto, 87-134 Ztawies Wielka

F.P.HU. KONKRET"
ul. Na Zapleczu 4c, 87-100 Torun

P.P.H.U. KONSUM Amadeusz Szymura
ul. Klokocinska 51, 44-251 Rybnik

KRELBUD Sp. z 0.0.
ul. Wejherowska 28, Kebtowo, 84-242 Luzino

Przedsiebiorstwo Budowlano-Ustugowe "KROSPOL" Spotka Jawna, Jan Lepak, Stanistaw

Stachura
ul. Kosciuszki 49, 38-400 Krosno

. ,LASTRIK" Fabryka Okien i Drzwi PCV
ul. Stowianska 11F, 75-844 Koszalin

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,LECH" Sp. z 0.0.
ul. Smolenska 1A, 85-833 Bydgoszcz

LEMAR W. Wierzchon, L. Chylinski
Al Lotnikow Polskich 213 A, 21-040 Swidnik
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71. F.P. LIDER-PLAST
ul. todzka 1, 14-100 Ostroda

72. M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.0.
ul. Grottgera 15, 76-200 Stupsk

73. Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo-Ustugowe \MADEX" Edward Cichor
ul. Pszczelna 19, 42-400 Zawiercie

74. F.H.U. MAX Mariusz Szarawara
ul. tokietka 43, 31-279 Krakow

75. WM MAZUREK Sp. z 0.0.
Garncarska 21, 97-320 Wolborz

76. MEGAMONTAZ Sp. z 0.0. Przedsiebiorstwo Montazu i Produkcji Przemystowe;
28-230 Potaniec

77. METALPLAST — KALISZ" Sp. z 0.0,
ul. Niecata 6, 62-800 Kalisz

78. .MIROX" Sp. z 0.0.
ul. Gorecka 104, 61-483 Poznan

79. MK OKNA” Jolanta Mikotowska Firyn
Trakt éw. Wojciecha 83, 80-044 Gdansk

80. ,MK OKNO" Sp. z 0.0.
Plesna 410, 33-171 Plesna

81. P.P.U. MORAD" Sp. z 0.0.
ul, Koscierska 13, 83-300 Kartuzy

82. NARLOCH Przedsiebiorstwo Budowlane
Rybaki, 83-400 Koscierzyna

83. NEO Sp. z 0.0.
ul. Sw. Wojciecha 10, 78-100 Kotobrzeg

84. Przedsiebiorstwo Handlowo-Produkcyjne "Novis-Recycling” Sp. z 0.0.
ul. Ptaska 23, 87-100 Torun

85. Nowoczesne Systemy Budowlane Sp. z 0.0.
ul. Jachimowskiego 34, 28-500 Kazimierza Wielka
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86. Firma ,KOWALCZYK" s.c. Anna i Kazimierz Kowalczyk
ul. Targowa 16, 26-650 Przytyk; Zaktad Produkcyjny Oblas 24A

87. P.P.U. ,OKNA" Sp. z 0.0. — Sp. k.
Al. Rozdzienskiego 188B, 40-203 Katowice

88. OKNA BOGUCKI
ul. Spotdzielcza 27, 44-178 Przyszowice

89. Zakiad Produkcji Stolarki Budowlanej ,Okna, Drzwi — MajewskI”
ul. Saperska 9, 48-300 Nysa

90, P.P.H.U. OKNOBUD
ul. Lubelska 20, 27-600 Sandomierz

91. Zaktad Produkcji Stolarki Budowlanej ,OKNOPLAST" Tomasz Liguz
ul. Freta 13, 82-300 Elblag

92. P.P. "OKNOPLUS" Sp. z o.0.
Libertow, ul. Zgodna 55, 30-444 Krakow

93. P.P.H.U. OKNOPOL Pawet Borowski
Bukowiec Opoczynski 33, 26-300 Opoczno

94, ,OKNOSTYL" J. Kossakowski i A. Mazuryk Sp. |.
Jabtonna Majatek 80, 23-114 Jabtonna

95. Fabryka Stolarki Budowlanej "OKNOSTYL" s.c.
ul. Krakowska 31, 32-065 Krzeszowice

96. OKNOSTYL Spétka Jawna S. Sass, J. Pietruszewski, J. Olsiewicz, A. Turski
ul. teczycka 44, 95-035 Ozorkow

97. Okno Term Sp. z 0.0.
ul. Gen. Jozefa Hallera 25, 87-140 Chetmza

98. FPUH ,OK.-PLAST" Judyta Kot
ul. Przemystowa 13, 38-200 Jasto

99. Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,OKTIM" R. Zurek, Z. Kulejewski Spotka Jawna
ul. Rolnicza 11, 42-160 Krzepice

100. Pabianicka Fabryka Okien ,PAFO" Sp. z 0.0.
ul. Sw. Jana 7/9,95-200 Pabianice
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

PAGEN D. Chamioto, M. Nowak
32-864 Gnojnik 393

P.P.-U. ,PAMAX-PAGACZ" Danuta i Jan Pagacz Sp. Jawna
ul. Pabianicka 8, 97-400 Betchatow

PANTA RHEI Sp. z 0.0.
ul. K.B. Kominka 9, 59-220 Legnica

PASSA s.c. Sebastian Zidétkowski, Sylwia Ziotkowska
Robotnicza 2, 42-230 Koniecpol

PERFEKT Okna i Drzwi, Lubelska Fabryka Okien
ul. A. Grygowej 2, 20-260 Lublin

P.P.H.U. PERFECT s.c. Wojciech Krol, Robert Kubski
ul. Poznanska 22 B, 62-620 Babiak

P.P.H.U. PETECKI
ul. Rudzka 11/13, 93-457 todz

P.P.U.H PLAS-BUD" s.c. Robert Greda, Halina Greda
ul. Boh. Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdroj

P.P.UH. "PLASTAL" Sp. z 0.0.
ul. Magazynowa 7A, 19-203 Grajewo

P.P.HU. "POLSTYL" Jerzy Zukowski
ul. Nowodworska 19, 54-433 Wroctaw

P.W. PRODIMEX — EAST Sp. z o.0.
ul. Obywatelska 128/152, 94-104 t.odz

P P.HU. REDAN Renata Danitowicz
ul. Mtynska 11a, 78-320 Potczyn Zdro]

P.P.H. REMAL Sp. z 0.0.
ul. Koszykowa 9, 82-200 Malbork

OKNA PCV. AL ,ROBSTAN" Stanistaw Piwowarczyk, Robert Madon Sp. J.

ul. Kolbego 15, 32-600 Oswigcim

P.P.U.H. RODEX Sp. z 0.0.
ul. Hetmanska 10, 15-727 Biatystok
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116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127,

128.

129,

130.

JROTEX" Firma Handlowo-Ustugowa
ul. Towarowa 15, 42-600 Tarnowskie Gory

Rzeszowskie Przedsiebiorstwo Budowlane S.A.
ul. Stowackiego 24, 35-060 Rzeszow

Radomskie Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "SANNY" Ryszard Augustyn
ul. Limanowskiego 95E, 26-600 Radom

Hurtownia "SOKOL" Gawet Tomasz
ul. Towarowa 42, 28-200 Staszow

Przedsiebiorstwo Specjalistyczne ,STAWER" inz. Wiestaw Scibol
ul. Wojciechowska 5a, 20-704 Lublin

P.W."STOLARZ" Kudyba Andrze|
Kalinowice 67A, 22-400 Zamosc

Zaktad Stolarki Budowlanej STOLBUD S.A. Wtoszczowa
ul. Jedrzejowska 74, 29-100 Wioszczowa

STRYJEKS" Sp. z o.0.
ul. Zubrzyckiego 12, 26-600 Radom

"STUDIO OKNQO" Sp. z 0.0.
ul. Stowianska 129, 95-070 Antoniew gm. Aleksandrow t.odzki

WPPHU "SZEKQ", wyréb, montaz naprawa zaluzji i okien PCV, Henryk Kociak
ul. Ludowa 36, 95-100 Zgierz

"'SZKEO-BUD" Sp. z 0.0.
ul. Nieztomnych 33, 37-450 Stalowa Wola

F.P.H.U. , TANKOM"
ul. Poznanska 218, 88-100 Inowroctaw

. JECHMAPROJEKT" Sp. z 0.0.
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

"TECHNOPLAST" Spétka Jawna, Tomasz Majchrzak, Jacek Jedrus
ul. Gliwicka 224, 40-860 Katowice

TERMO PROFIL — Dulak Spotka Jawna
ul. Gérnicza 17E, 44-300 Wodzistaw Slaski
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131.

132.

133.

134

135

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

TERRAZYT — Okna | Drzwi S.A.
ul. Spokojna 210, 18-400 Ltomza

P.P.H.U. "TOM & MAR" Spoétka Jawna, Andrze) | Tomasz Maruda
ul. Potczynska 110, 01-304 Warszawa

“TRIO SYSTEM" Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 64A, 87-148 tysomice

. "TRIO SYSTEM" Sp. z 0.0.
ul. Polna 134/136, 87-100 Torun

. . VENTANA" Karol Bgczek
Falknowo 13, 14-240 Susz

WEKO Sp. z o0.0.
Al. Jana Pawia Il 23, 42-200 Czestochowa

PPH.U "WERKQO" Renata Kokot
Latosowka 16, 42-244 Mstow

WINDOWS 2000 Spotka Jawna, E. Domaszk, E. Glowczewski
ul. Sobieskiego 19, 84-230 Rumia

Wytwérnia Wyrobdw z Drewna Jarostaw Nozewski
Parowek 14, 87-821 Baruchowo

Zakiad Budowlany Waldemar Bos Sp. z 0.0.
ul. Zielna 43A, 87-800 Wtoctawek

ZAKEAD STOLARSKI Roman Kapica
ul. Gtowna 62, 47-175 Grodzisko

ZAKEAD STOLARSKO-BUDOWLANY Zdzistaw Serhej
ul. Cmentarna 9, 21-532 tomazy
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sg jednoramowe okna i drzwi balkonowe

systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN MD, produkowane przez Producentow wymienionych na
str. 2+ 11.

1)

W systemie BRUGMANN AD wystepuja trzy odmiany wyrobow:

AD-5k — obejmuje okna i drzwi balkonowe wykonywane z ksztattownikow pigciokomorowych
klasy A z uwagi na grubos¢ scianek wg PN-EN 12608:2004,

AD-4k — obejmuje okna i drzwi balkonowe wykonywane z ksztaftownikéw czterokomorowych
klasy A z uwagi na grubos¢ scianek wg PN-EN 12608:2004,

AD-3k — obejmuje okna i drzwi balkonowe wykonywane z zastosowaniem ksztattownikow
trojkomorowych (os$cieznicy HO 102 i skrzydta HO 152) klasy B z uwagi na grubosc scianek
wg PN-EN 12608:2004.

W systemie BRUGMANN MD wystepuja dwie odmiany wyrobow:

MD-5k — obejmuje okna i drzwi balkonowe wykonywane z ksztattownikow pigciokomorowych
klasy A z uwagi na grubos¢ scianek wg PN-EN 12608:2004,

MD-4k — obejmuje okna i drzwi balkonowe wykonywane z ksztattownikow czterokomorowych
klasy A z uwagi na grubos¢ scianek wg PN-EN 12608:2004,

W systemach BRUGMANN AD i BRUGMANN MD, do wykonywania okien i drzwi

balkonowych, stosowane sg nastepujgce ksztattowniki tworzywowe:

1)

3)

biate oraz foliowane jedno- i dwustronnie (biate lub barwione w masie) — w przypadku
ksztattownikow cztero- i pieciokomorowych (z wytaczeniem oscieznicy HO 122 i skrzydta HO
172),

biate — w przypadku ksztattownikéw trojkomorowych (oscieznica HO 102 i skrzydto HO 152),
biate, w ktérych powierzchnie licowe $cianek widocznych wykonane sg z materiatu
pierwotnego, a powierzchnie tylne scianek widocznych oraz pozostate scianki wykonane sg
z materiatu z recyklingu — w przypadku pieciokomorowych ksztattownikow oscieznicy HO 122

i skrzydta HO 172.
Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC, stosowane do produkcji okien i drzwi

balkonowych systeméw BRUGMANN AD i BRUGMANN MD, sg produkowane przez niemieckg
firme SALAMANDER INDUSTRIE — PRODUKTE GmbH. Am Deverhafen 4, 26851 PAPENBURG,
lub firme Brigmann Polska Sp. z 0.0., al. Kazimierza WIk. 6A, 87-800 Whoctawek. Wiasciwosci

techniczne ksztattownikow tworzywowych zostaty okreslone w p. 3.1.1. Przekroje ksztattownikow
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tworzywowych systemu BRUGMANN AD pokazano na rys. 1 + 9, natomiast systemu BRUGMANN
MD na rys. 10 = 15.

Ksztattowniki oscieznic, skrzydet oraz stupkow statych (slemion | szczeblin) | stupkow
ruchomych wzmacniane sg ksztattownikami stalowymi okreslonymi w p. 3.1.2. Zamiennie z
ksztattownikami stalowymi mogg by¢ stosowane nastepujgce ksztattowniki z zywic poliestrowych
zbrojonych wtoknem szklanym z wypetnieniem pianka poliuretanowg, okreslone w p. 3.1.2

a) MS100 — do wzmacniania ksztattownikow oscieznic HP 102, HP 122, HO 122, HP 202, HP

222 i HO 102 oraz skrzydet HP 152, HP 160, HP 170, HP 172, HO 172, HP 182, HP 252,

HP 260, HP 262, HP 270, HP 272 i HO 152,
b) MS102Z i MS105Z — do wzmacniania ksztattownikow oscieznic HP 102, HP 122 HO 122,

HP 202, HP 222 i HO 102,
c) MS102 i MS105 — do wzmacniania ksztattownikow skrzydet HP 152, HP 160, HP 170, HP
172, HO 172, HP 182, HP 252, HP 260, HP 262, HP 270, HP 272 i HO 152.
Przekroje ksztattownikow wzmacniajgcych pokazano na rys. 16 = 20.

Niniejsza Aprobata obejmuje okna stale oraz okna i drzwi balkonowe otwierane
dwuptaszczyznowe, w ktorych zewnetrzne powierzchnie ksztattownikow z PVC nie sg zlicowane —
nie leza w jednej ptaszczyznie, Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu
BRUGMANN AD pokazano na rys. 32 + 43, natomiast systemu BRUGMANN MD — na rysunkach
43 = 49.

Okna i drzwi balkonowe systeméw BRUGMANN AD i BRUGMANN MD rézniq sie
sposobem uszczelnienia — w oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN AD
uszczelnione sa przylgi — wewnetrzna | zewnetrzna, natomiast w oknach | drzwiach balkonowych

systemu BRUGMANN MD — wewnetrzna i $rodkowa.
Okna i drzwi balkonowe systeméw BRUGMANN AD i BRUGMANN MD szklone sg szybami

zespolonymi okreslonymiw p. 3.1.3.
Do uszczelniania przylg w oknach i drzwiach balkonowych obu systemow stosowane sg

uszczelki przylgowe, a w miejscach wykonania szczelin infiltracyjnych uszczelki ptaskie. Przekroje

uszczelek przylgowych i uszczelki ptaskiej pokazano na rys. 21.
Szyby sg mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydet przy uzyciu listew przyszybowych

z uszczelkami z kauczuku syntetycznego EPDM, pokazanych na rys. 26, oraz uszczelek osadczych

z elastomeru termoplastycznego TPE, pokazanych na rys. 21.
Wymagane witasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemow BRUGMANN AD

oraz BRUGMANN MD podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment

Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje nastepujgce okna i drzwi balkonowe:
—  szczelne (bez rozszczelnienia) systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN MD,
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rozszczelnione, z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi zgodnie z p. 3.4.5, systemow
BRUGMANN AD i BRUGMANN MD,

rozszczelnione, z zastosowanymi mikrowentylatorami labiryntowymi 125 zgodnie z p. 3.4.6,
systemu BRUGMANN AD.

Asortyment okien i drzwi balkonowych systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN MD pod

wzgledem podziatu powierzchni | sposobu otwierania skrzydet obejmuje:

okna jednorzedowe jednodzielne state lub otwierane: ze skrzydtem uchylnym, rozwieranym
lub uchylno-rozwieranym,

okna jednorzedowe dwudzielne (tréjdzielne) ze stupkiem statym lub ruchomym; z czesciami
statymi lub otwieranymi (ze skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) —
w roznym uktadzie,

okna dwurzedowe jednodzielne state lub otwierane: z czgscig statg lub skrzydtem uchyinym

nad $lemieniem i czescig statg, skrzydiem uchylnym, rozwieranym |ub uchylno-rozwieranym

pod Slemieniem,

okna dwurzedowe: jednodzielne nad slemieniem (z czescig statg lub skrzydiem uchylnym) |
dwudzielne pod $lemieniem ze stupkiem statym lub ruchomym, z czgsciami statymi lub
otwieranymi (ze skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi |ub uchylno-rozwieranymi) — w roznym
uktadzie,

okna trojrzedowe ze stupkami statymi i/lub ruchomymi oraz czgsciami statymi lub otwieranymi

(ze skrzydtami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) — w réznym ukfadzie.

drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane.

Wymiary skrzydet, stupkow i $lemion oraz okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na

podstawie obliczen statycznych, z uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011,

dopuszczalnych ugieé elementow okien i drzwi balkonowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w p. 3.5.1. oraz charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych ksztattownikow wzmacniajgcych.

Ze wzgleddw funkcjonalnych szeroko$¢ skrzydet rozwieranych i uchylno-rozwieranych nie

powinna by¢ wieksza niz 1500 mm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkonowe systeméw BRUGMANN AD i BRUGMANN MD sg przeznaczone do

stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej, w nastgpujacym

zakresie, wynikajacym z wtasciwosci technicznych podanych w p. 3.5

A. Z uwagi na cechy wytrzymatosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych
uwzgledniajacych obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementow

okien i drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke wytrzymatosciowq |
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geometryczna stalowych ksztattownikow wzmacniajacych.

B. Z uwagi na szczelnosé na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajgcym z nstrukcji

ITB nr 224 w zaleznoéci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz
wodoszczelnosci okreslonej w p. 3.5.7.

C. Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynkow — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz, U, z 2002 r. nr 75, poz. 690, z pozniejszymi
zmianami), oraz ustaleniami p. 3.5.5.

D. Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:

1) okna i drzwi balkonowe szczelne — wytgcznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacja
mechaniczng lub z odpowiednimi urzgdzeniami nawiewnymi,

2) okna i drzwi balkonowe rozszczelnione (z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi lub z
zastosowanymi mikrowentylatorami labiryntowymi 125) — w pozostatych przypadkach.

E. Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowa pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-
3:1999 lub z wymaganiami okreslonymi indywidualnie dla konkretnego budynku oraz
ustaleniami p. 3.5.8.

Whbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN MD
powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta, ktora powinna by¢ dotaczana do kazde)
partii wyrobow przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestami  Higienicznymi  HK/B/1477/01/2005, HK/B/0731/01/2007 |
HK/B/0731/02/2007, wydanymi przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie, ksztattowniki do
wykonywania okien i drzwi balkonowych systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN MD

odpowiadajg wymaganiom higienicznym.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Materiaty

3.1.1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien | drzwi
balkonowych, objetych niniejsza Aprobata Techniczng, nalezy stosowaé ksztattowniki systemow
BRUIGMANN AD i BRUGMANN MD z nieplastyfikowanego PVC wymienione w p. 1, produkowane
przez niemiecka firme SALAMANDER INDUSTRIE - PRODUKTE GmbH, Am Deverhafen 4, 26851
PAPENBURG lub firme Briigmann Polska Sp. z 0.0., al. Kazimierza Wik, 6A, 87-800 Wioctawek.

Ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w:

1) PN-EN 12608:2004, klasa B z uwagi na grubosc scianek — w przypadku ksztattownikow
oscieznicy HO 102 i skrzydta HO 152 (z wyjatkiem wymagania w zakresie udarnosci metoda

Charpy'ego, ktére nalezy przyjac wg ZUAT-15/111.04/2004),
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2) PN-EN 12608:2004, klasa A z uwagi na grubosc scianek — w przypadku ksztattownikow
oscieznicy HO 122 i skrzydta HO 172 (z wyjatkiem wymagania w zakresie udarnosci metodg
Charpy'ego, ktore nalezy przyjac wg ZUAT-15/111.04/2004),

3) wytycznych RAL-GZ 716/1, Abschnitt I, (Teil 1 i Teil 7) — w przypadku pozostatych
ksztattownikow

Przekroje ksztattownikow systemu BRUGMANN AD pokazano na rys. 1 + 9, natomiast
systemu BRUGMANN MD — na rys. 10 = 15.

3.1.2. Ksztattowniki wzmacniajace. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi
balkonowych oraz zwiekszenia wytrzymatosci zamocowania okuc nalezy stosowac ksztattowniki
stalowe o przekroju dopasowanym do komor ksztaftownikow tworzywowych | grubosci scianek
wynikajgcej z obliczen statycznych.

Zamiennie z ksztattownikami stalowymi moga by¢ stosowane nastepujgce ksztattowniki z
zywic poliestrowych zbrojonych wioknem szklanym z wypetnieniem piankg poliuretanowa,
produkowane przez firme M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z 0.0., ul. Grottgera 15, 76-200
Stupsk:

a) MS100 — do wzmacniania ksztafttownikow oscieznic HP 102, HP 122, HO 122, HP 202, HP

222 i HO 102 oraz skrzydet HP 152, HP 160, HP 170, HP 172, HO 172, HP 182, RHP 252,

HP 260, HP 262, HP 270, HP 2721 HO 152,

b) MS102Z i MS105Z — do wzmacniania ksztattownikow oscieznic HP 102, HP 122, HO 122,

HP 202, HP 222 i HO 102,
¢) MS102 i MS105 — do wzmacniania ksztattownikow skrzydet HP 152, HP 160, HP 170, HP

172. HO 172, HP 182, HP 252, HP 260, HP 262, HP 270, HP 2721 HO 152.

Przekroje stalowych ksztattownikow wzmacniajgacych pokazano na rys. 16 = 19, Ksztattowniki
stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowag co najmniej 275 g/m*. Przekroje
ksztattownikéw wzmacniajacych z zywic poliestrowych zbrojonych wioknem szklanym z

wypetnieniem piankg poliuretanowa pokazano na rys. 20;

Do zabezpieczania przed uszkodzeniem zewnetrzne] przylgl progu oscieznicy drzwi

balkonowych stosowany jest ksztattownik ostaniajgcy ze stopu aluminium.

3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN MD szklone

sg szybami zespolonymi, jednokomorowym 4+4/16, o wartosci wspotczynnika przenikania ciepta w

Srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych) U, = 1,0 W/(m*K)
lub Uy = 1,1 WI(m*K).
Moga by¢ réwniez stosowane:
—  szyby zespolone jednokomorowe 44.1+16+6, z przestrzenia miedzyszybowg wypetniong

argonem — po ustaleniu dla okien i1 drzwi balkonowych oszklonych tymi szybam

wspotczynnika przenikania ciepta U — zgodnie z p. 3.2.9,



T [ AT-15-5357/2007 18/95

_  inne rodzaje szyb zespolonych, po ustaleniu dla okien i drzwi balkonowych oszklonych
okreslonymi szybami wspbdtczynnika przenikania ciepta U - zgodnie z p. 3.5.5 1 klas
akustycznych — zgodnie z p. 3.5.8.

Szyby zespolone powinny speiniac wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Uszczelki. W oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN AD powinny by¢
stosowane uszczelki:
—  przylgowe, do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznica (stupkiem, Slemieniem):
zewnetrzna DP 244 (DP 204) i wewnetrzna DP 254 (DP 214) wykonane z elastomeru
termoplastycznego TPE lub uszczelki DP 104 albo DP 150 (obie stosowane jako uszczelki

zewnetrzne | wewnetrzne) wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM
_  osadcze, do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet
e zewnetrzne — DP 244 (DP 204) wykonana z elastomeru termoplastycznego TPE Iub
DP 104 albo DP 150 wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM,
e wewnetrzne — DP 124 wykonana 2z kauczuku syntetycznego EPDM lub

koekstrudowane w listwie przyszybowe;.
Uszczelki przylgowe DP 204 i DP 214 oraz uszczelki osadcze DP 204 i DP 124 sa fabrycznie

wciagane w kanaty ksztattownikow. Uszczelki przylgowe DP 244, DP 254, DP 104 | DP 150 oraz
uszczelki osadcze DP 244, DP 104 i DP 150 to uszczelki wciskane.
W oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN MD powinny bycC stosowane
uszczelki:
—  przylgowe, do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, slemieniem):
e wewnetrzne — DP 254 (DP 214) wykonana z elastomeru termoplastycznego TPE |ub
DP 104 albo DP 150 wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM,
e $rodkowa — DP 011 wykonana z plastyfikowanego PVC.
—  osadcze, do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet:
e zewnetrzne — DP 244 (DP 204) wykonana z elastomeru termoplastycznego TPE lub
DP 104 albo DP 150 wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM,
« wewnetrzne - DP 124 wykonana z Kkauczuku syntetyczrnego EPDM lub
koekstrudowane w listwie przyszybowe,.
W miejscach, gdzie wykonano szczeliny infiltracyjne w oknach | drzwiach balkonowych
systemu BRUGMANN AD i BRUGMANN MD powinny byC stosowane uszczelki ptaskie DP 227,

wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM.
Uszczelki stosowane w oknach i drzwiach balkonowych systemow BRUGMANN AD

| BRUGMANN MD powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12365-1:2006.
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Przekroje uszczelek przylgowych, osadczych oraz uszczelki ptaskiej pokazano na rys. 21.
Sposoby uszczelnien okien i drzwi balkonowych systemu BRUGMANN AD pokazano na rys. 22
| 23, natomiast systemu BRUGMANN MD - na rys. 24 i 25.

3.1.5. Listwy przyszybowe. Do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrgbach okien | drzwi
balkonowych od strony wewnetrznej powinny by¢ stosowane listwy przyszybowe 2z

nieplastyfikowanego PVC, spetniajace wymagania p. 3.1.1, z uszczelkami z kauczuku syntetycznego

EPDM weciagnietymi fabrycznie w kanaly listew lub z uszczelkg koekstrudowang w listwie
przyszybowej, Listwy przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci osadzanych szyb.

Przekroje listew przyszybowych do szyb grubosci 24 mm i 32 mm pokazano na rys. 26.

3.1.6. Mikrowentylatory labiryntowe 125. Mikrowentylatory labiryntowe 125, wykonane z
nieplastyfikowanego PVC, dostarczane w komplecie z uszczelkg ptaskg z kauczuku syntetycznego
EPDM, zastepujaca uszczelke przylgowa wewnetrzng w pionowej przyldze skrzydfa na odcinku

styku skrzydta z mikrowentylatorem, pokazano na rys. 30.
Mikrowentylatory labiryntowe 125 produkowane sa przez firmg M&S Pomorska Fabryka Okien

Sp. z 0.0., ul. Grottgera 15, 76-200 Stupsk.

3.1.7. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systeméow BRUGMANN AD i BRUGMANN
MD nalezy stosowaé kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen

eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN MD z ksztattownikéw z
nieplastyfikowanego PVC sg konstrukcjami jednoramowymi, dwuplaszczyznowymi, wykonanymi z
materiatow spetniajgcych wymagania podane w p. 3.1.

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu BRUGMANN AD
pokazano na rys. 32 = 43, natomiast systemu BRUGMANN MD — na rys. 43 + 49,

3.3. Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi balkonowych systemow BRUGMANN AD |
BRUGMANN MD podano w p. 1.2. Odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-

10085/A2+A3.

3.4. Wykonanie

3.4.1. Zlacza konstrukcyjne. Zigcza konstrukcyjne powinny speiniac nastgpujace

wymagania:
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a) ksztattowniki oscieznic i skrzydel przyciete pod katem 45° powinny byC potgczone w
narozach metoda zgrzewania,

b) potaczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych i trojrzgdowych,
stupkdw z elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych i trojdzielnych oraz szczebliny z
ksztattownikami pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych powinny byc wykonane z
zastosowaniem tacznikow mechanicznych,

c) sztywnos¢ ram oscieznic i skrzydet powinna by¢ zapewniona przez Kksztattowniki
wzmacniajace umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiarow;
ksztattowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaru ksztattownikow tworzywowych |

osadzone w odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tgczone za pomocg wkretow

samogwintujgcych.

3.4.2. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajace i odprezajace. W dolnych
poziomych elementach oscieznicy i ramy skrzydta oraz w $lemionach okien i drzwi balkonowych
systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN MD powinny by¢ wykonane otwory do odprowadzania

wody opadowe]j i odpowietrzajace o wymiarach nie mniejszych niz 20 x 5 mm w oscieznicach,

25 x 5 mm w skrzydtach i w $lemionach lub zamiennie otwory okragte o $rednicy 8 mm. Odlegtosc
otworow do odprowadzania wody od narozy wewnetrznych powinna wynosi¢c min. 50 mm, a rozstaw
miedzy otworami nie powinien by¢ wiekszy niz 600 mm. Otwory odprowadzajace wodg na zewnatrz
powinny by¢ przesuniete w stosunku do otworow wewngtrznych o 50 mm.

Do odpowietrzania wrebu szybowego nalezy wykonywac¢ w gérnych poziomych elementach
skrzydet po min. 2 owalne otwory o wymiarach nie mniejszych niz 25 x 5 mm lub okragte o srednicy
8 mm, w odlegto$ci okoto 50 mm od narozy wewnetrznych.

W oknach i drzwiach balkonowych, wykonanych z ksztattownikéw foliowanych, powinny byc
wykonane otwory odprezajgce (wyrownujace cisnienie w komorach zewnetrznych ksztaftownika). W
kazdym ksztattowniku, w $rodku rozpietosci powinien by¢ wykonany 1 otwor odprezajacy o Srednicy

3+5mm.

3.4.3. Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny byc osadzane na
catym obwodzie okien i drzwi balkonowych:
a) w kanatach przylgi zewnetrznej oscieznicy (stupka, Slemienia) oraz w kanatach przylgi
wewnetrznej skrzydta — w przypadku systemu BRUGMANN AD,
b) w kanatach przylgi $rodkowej oscieznicy (stupka, Slemienia) oraz w kanatach przylgi
wewnetrznej skrzydta — w przypadku systemu BRUGMANN MD.
Uszczelki wciggane fabrycznie w kanaly ksztattownikow tworzywowych powinny byc
osadzane w ciaglych odcinkach w przylgach pionowych i poziomych oraz zgrzewane w narozach

bez naprezania. Uszczelki weciskane powinny by¢ osadzane w kanatach ksztattownikow w sposob
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ciagly, bez naprezania, a potozenie stykow koncéw uszczelek powinno byc usytuowane w potowie

rozpietosci gornego poziomego ramiaka skrzydta.

3.4.4. Osadzanie szyb. Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny byC szklone szybami
zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny by¢ osadzane na podkitadkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie — zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydfa — zgodnie z
Instrukcja ITB nr 183. Podktadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody z wrgbu na
szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony
wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z uszczelkami z EPDM wciggnietym fabrycznie w

kanaty listew lub z uszczelka koekstrudowang w listwie przyszybowej. Do uszczelniania szyb od

ey

strony zewnetrznej nalezy stosowaé uszczelki z TPE lub EPDM, wciggane fabrycznie w kanaty

skrzydet okien otwieranych lub o$cieznic okien statych.

3.4.5. Rozszczelnienie okien i drzwi balkonowych przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe wspofczynnika infiltrac)
powietrza a = 0,5 + 1,0 m¥(m-h-daPa®”) nalezy wykona¢ szczeliny infiltracyjne w uszczelkach
przylgowych.

W oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN AD z ksztattownikow biatych |
foliowanych wykonanie szczelin infiltracyjnych polega na zastosowaniu w obu przylgach (wewnetrzne|
| zewnetrznej) uszczelki ptaskiej DP 227 w miejscu wycietych fragmentow uszczelki przylgowe|
wewnetrzne] DP 254 (DP 214), DP 104 lub DP 150 i zewnetrzne] DP 244 (DP 204), DP 104 lub DPF
150. Diugosé szczeliny infiltracyjnej w obu przylgach powinna byc jednakowa | wynosi¢ 4% catkowite]
dtugosci szczeliny przylgowe|. Szczeliny infiltracyjne nalezy rozmieszczac: w przyldze zewnetrzne| —
w $rodku rozpietoéci gornego poziomego ramiaka skrzydta, natomiast w przyldze wewnetrzne| (w
przylgach pionowych) — w odlegtosci ok. 5 cm od gornych narozy. Rozmieszczenie szczelin
infiltracyjnych w poszczegdélnych rodzajach okien otwieranych i drzwi balkonowych systemu
BRUGMANN AD pokazano na rys. 27.

W oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN MD z ksztattownikow biatych
wykonanie szczelin infiltracyjnych polega na zastosowaniu w obu przylgach (wewnetrznej i srodkowe))
uszczelki ptaskiej DP 227 w miejscu wycigtych fragmentow uszczelki przylgowe] wewnetrzne] DP 254
(DP 214), DP 104 lub DP 150 oraz wycieciu piéra fragmentu uszczelki srodkowej DP 011. Diugosc

szczeliny infiltracyjnej w obu przylgach powinna by¢ jednakowa i wynosic 6% catkowite] dtugosci

szczeliny przylgowej. Szczeliny infiltracyjne nalezy rozmieszczac: W przyldze srodkowe] (w przylgach
nionowych) — w odlegtosci ok. 5 cm od dolnych narozy, natomiast w przyldze wewnetrzne] — w Srodku
rozpietosci gornego poziomego ramiaka skrzydta. Rozmieszczenie szczelin infiltracyjnych w
poszczegolnych rodzajach okien otwieranych i drzwi balkonowych systemu BRUGMANN MD z

ksztattownikow biatych pokazano na rys. 28.
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W oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN MD z ksztattownikow foliowanych
szczeliny infiltracyjne powinny byc wykonane tak samo, jak w oknach | drzwiach balkonowych z
ksztattownikéw biatych, z tym, ze szczeliny w przyldze Srodkowej] powinny byc usytuowane w
odlegtosci ok. 15 cm od gdérnych narozy. Rozmieszczenie szczelin infiltracyjnych w poszczegolnych

rodzajach okien otwieranych i drzwi balkonowych systemu BRUGMANN MD z ksztattownikéw

foliowanych pokazano na rys. 29.

3.4.6. Rozszczelnienie okien | drzwi balkonowych przez zastosowanie
mikrowentylatoroéw labiryntowych 125. W celu uzyskania przez okna i drzwi balkonowe systemu
BRUGMANN AD wspétczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 = 1,0 m’/(m-h-daPa“”), nalezy
zamocowac we wrebie stojakéw oscieznicy mikrowentylatory labiryntowe 125, w odlegtosci ok. 10 cm
od gornych narozy, zgodnie z rys. 31, oraz wykonac szczeliny infiltracyjne (wyciecia) w uszczelkach
przylgowych zewnetrznych | wewnetrznych w nastepujgcy sposob:

— w pionowych przylgach skrzydia, na odcinku styku skrzydta z mikrowentylatorem nalezy
uszczelke przylgowa wewnetrzng DP 254 (DP 214), DP 104 lub DP 150 zastgpic
uszczelkg ptaska, dostarczang w komplecie z mikrowentylatorem labiryntowym 125,

— w gornej poziomej przyldze oscieznicy nalezy uszczelke przylgowg zewnetrzng DP 244
(DP 204), DP 104 lub DP 150 zastgpic uszczelkg ptaskg DP 227, pokazang na rys. 21,
dtugosc¢ szczeliny infiltracyjnej powinna wynosi¢ 4% catkowite] dtugosci szczeliny przylgowe).
Liczbe mikrowentylatorow labiryntowych 125 w skrzydle, w zaleznosci od dtugosci przylgi

wewnetrznej skrzydta, podano w tablicy 1.

Tablica 1
Diugos¢ przylgi wewnetrznej skrzydia, llos¢ mikrowentylatorow
Poz. i
mm labiryntowych 125
1 2 3
1 0 + 2500 1 sztuka ‘
2 2501 + 5000 2 sztuki’
3 5001 + 7500 3 sztuki’
4

kazde nastepne 2500 mm + 1 sztuka’
" mikrowentylatory powinny byé umieszczane w obu stojakach oscieznicy ‘

3.5. Wiasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych

3.5.1. Odporno$s¢ na obcigzenie wiatrem. Ugiecie czotowe wzgledne najbardzie|
odksztatconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011
nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 — klasa C wg wartosci wzglednego

ugiecia czotowego).
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3.5.2. Sprawnos¢ dzialania skrzydel. Ruch skrzydet przy otwieraniu | zamykaniu okna lub
drzwi balkonowych powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna
lub drzwi balkonowych.

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu powinna byc
mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydta powinna byc mniejsza
niz 8 daN.

3.5.3. Sztywnos¢ skrzydel na obcigzenia statyczne silg skupiong dzialajgcga w
plaszczyznie skrzydia. Skrzydta okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity skupionej
50 daN dziatajacej w ptaszczyznie skrzydia i przytozonej do ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po
badaniu wg ZUAT-15/111.11/2005 powinny zachowac sprawnos¢ dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie

moze nastapié uszkodzenie okué¢ oraz naruszenie trwatoéci ich zamocowania w skrzydle [ub

oscieznicy.

3.5.4. Sztywnos¢ skrzydel na obciazenia dynamiczne i statyczne silg skupiong
dzialajaca prostopadle do ptaszczyzny skrzydia. Skrzydta okien i drzwi balkonowych, poddane

obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sita skupiong 40 daN dziatajacq prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta zgodnie z ZUAT-15/111.11/2005 nie powinno powodowac widocznych uszkodzen

skrzydta i szklenia. Skrzydto powinno zachowac sprawnosc dziatania zgodng z p. 3.5.2.

3.5.5. Wspolczynnik przenikania ciepta. Wspotczynnik przenikania ciepta okien | drzwi

balkonowych nalezy oblicza¢ wg wzoru (1).

i U, A, +ZU_.- - A, +ZL}‘ - L )

1
gdzie:
U - wspodlczynnik przenikania ciepta okna, W/(m*K),
U, — wspotczynnik przenikania ciepta Srodkowej czesci szyby, bez uwzglednienia

wptywu mostkow cieplnych, W/(m*K),

A, — pole powierzchni szyby, m’,

Uy — wspolczynnik przenikania ciepta ramy, W/(m*K),

A; — pole powierzchni ramy, m~,

W — liniowy wspdiczynnik przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z rama,
W/(m-K),

L — dlugos¢ liniowego mostka cieplnego na styku szyby z rama, m,

A — pole catkowite powierzchni okna, m?
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Wartoéci wspotczynnikow przenikania ciepta U; oraz ¥, ktére nalezy przyjmowac do obliczen

wg wzoru (1), podano w:

tablicy 2 dla okien i drzwi balkonowych nierozszczelnionych systemow BRUGMANN AD |
BRUGMANN MD, o U, = 1,0 W/(m*K) lub U, = 1,1 W/(m*K), z aluminiowg ramka
dystansowg lub z ramka dystansowg SGG SWISSPACER”,
tablicy 3 dla okien i drzwi balkonowych rozszczelnionych systemow BRUGMANN AD |
BRUGMANN MD, o U, = 1,0 W/(m*K) lub U, = 1,1 W/(m*K), z aluminiowa ramka
dystansowa Iub z ramkg dystansowg SGG SWISSPACER".

W obliczeniach wspoétczynnikéw U; oraz ¥, podanych w tablicach 2 i 3, przyjeto wartosc

wspotczynnika przewodzenia ciepta PVC A = 0,14 W/(m- K) (wg NF-0503/A/07).

Tablica 2
W
W/(m-K) .
. . Uy ramka dystansowa ramka dystansowa
Poz Rouzd) preekroju W/(m*K) i SGG SWISSPACER"®
| Up=10 | Uy=11 | Uy=10 | Uy=1,1
Wi(m*K) | Wim*K) | WI(m*K) = WI(m*K)
1 2 3 | 4 5 6 7
System BRUGMANN AD

1 | oscieznicalskrzydio HO102/HO152 1,6 0,046 0,044 | 0,031 0,030

2 | oécieznical/skrzydto HO122/HO172 1,5 0,046 0,044 0,031 0,030

3 | oscieznical/skrzydto HO122/HO182 1.5 0,048 0,044 0,03 0.030

4 | oscieznica/skrzydio HP102/HP1351 1,6 0,046 0,044 0,03 0.030

5 | oscieznica/skrzydto HP102/HP152 1,6 0,046 0,044 0,03 0,030

6 | oscieznica/skrzydio HP102/HP 1353 1,6 0,046 0,044 0,03 0,030

7 | oscieznical/skrzydto HP102/HP154 1,6 0,046 0,044 0,031 0,030

8 |oscieznica/skrzydio HP103/HP153 1.6 0,046 0.044 0,031 0,030

9 | oscieznica/skrzydio HP103/HP154 1,6 0,046 0,044 0,031 0.030

10 | oscieznica/skrzydio HP104/HP 152 1.6 0,046 0,044 0,031 0,030

11 | oscieznica/skrzydio HP104/HP153 1.6 0,046 0,044 0,031 0,030

12 | oscieznical/skrzydio HP104/HP155 1,6 0,046 0,044 0,031 0,030

13 | o$cieznical/skrzydio HP122/HP170 1.5 0,046 0,044 0,031 0,030

14 | oscieznical/skrzydio HP122/HP172 1,5 0,046 0,044 0,031 0,030

15 | oscieznicalskrzydio HP122/HP182 1.5 0,046 0,044 0,031 0,030

16 | stupek staly/skrzydto HP302/HP172 1.5 0,046 0,044 0,031 0,030

17 | o$cieznica okna statego HO102 1.5 0,048 0,046 0,032 0,031

18 | oscieznica okna stalego HP102 A4 0,048 0,046 0,032 0,031

19 | oscieznica okna stalego HP122 A4 0,048 0,046 0,032 0,031

20 | szczeblina HP300 1,5 0,048 0,046 0,032 0,031

21 | szczeblina HP302 1.5 0,048 0,046 0.032 0,031

| 22 | stupek staty/skrzydta HO152/HP 302/ 0152 1.6 0,045 0,044 0,031 0,030

23 | stupek staty/skrzydta HP152/HP300/HP 152 1.6 0,045 0,044 0,031 0,030

24 | stupek staly/skrzydia HP1 52/HP302/HP 152 1.6 0,045 0.044 0,031 0,030
stiupek ruchomy/skrzydia

25 I-F’F?I52!HP35£JK}I{-|P15£ 1.6 0,045 0,044 0,031 0,030
stupek ruchomy/skrzydta

26 I—F‘aSSJHF’BSUI}Ir-IFWSé 1.6 0,045 0,044 0,031 0,030
stupek ruchomy/skrzydta

27 Fpﬁ' 53/HP351LP155; 1,6 0,045 0.044 0,031 0.030
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W
Wi(m-K)
: ; U ramka dystansowa | ramka dystansowa
Poz. Rod k
o s el e W/(m*K) aluminiowa SGG SWISSPACER®
U;=1,0 | Ug=11 | Ug=10 [ Uy=11
W/(m*K) | W/(m*K) | W/(m*K) | W/(m*K
1 2 3 4 5 6 7
28 | stupek staly/skrzydta HP172/HP302/HP172 1.6 0,045 0,044 0,031 0,030
stupek ruchomy/skrzydta
29 | HP172/HP300+NP118/ HP172 15 | 0046 | 0044 ) 0031 ) 0050
stupek ruchomy/skrzydta
- HP182/HP300+NP118/ HP182 49 QiRE 0,044 3.L31 0,030

System BRUGMANN AD - wyroby wykonane z ksztaitownikow oscieznic | skrzydet wzmocnionych

ksztattownikami z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym z wypetnieniem piank3

poliuretanowg

31 | oscieznica okna stalego HP122 1,0 0,05 0,050 0033 | 0,082
32 | oscieznica okna statego HO102 1,1 0,05° 0,050 0,033 0.032
33 | oscieznica/skrzydto HP122/HP170 1.1 0,05 0,060 | 0,031 0,030
34 | oscieznical/skrzydio HO102/HO 152 1,1 0,05 0,050 0,031 0,030
35 | oscieznica/skrzydio HP122/HP172 1,1 0,051 0,050 0,033 0,032
36 | oscieznica/skrzydto HO122/HO172 1,1 0,057 0,050 0,033 0,032
37 | stupek staly/skrzydta HP170/HP302/HP170 1,3 0,057 0,050 0,033 0,032
38 |stupek staty/skrzydta HP172/HP302/HP172 1,3 0,057 0,050 0,033 0,032
stupek staty/skrzydta HO172/HP302/HO1/72 1,3 0.05° 0,050 0,033 0,032
slupek staty/skrzydta HO152/HP302/HO152 1.3 0,057 0,050 0,033 0,032
stupek ruchomy/skrzydta
HP170/HP300+NP118/HP170 1 0,491 Ha Lk 0,092
System BRUGMANN MD
o$cieznica/skrzydio HP202/HP251 1.4 0,046 0,045 0,032 0,031
o$cieznica/skrzydio HP202/HP252 1.4 0,046 0,045 0,032 0,03
oscieznical/skrzydto HP202/HP253 1.4 0,046 0,045 0,032 0,031 |
o$cieznica/skrzydio HP202/HP260 1,4 0,046 0,045 0,032 | 0.03°
oscieznical/skrzydto HP203/HP253 1,4 0,046 0,045 0,032 | 0,03
o$cieznica/skrzydto HP222/HP270 1.4 0,046 0,045 0,032 0,03
oscieznica/skrzydto HP222/HP272 1.4 0,046 0,045 0,032 | 0,037
oscieznica okna stalego HP202 1,5 0,047 0,045 0,032 0,031
szczeblina HP300 1,5 0,048 0,046 0,032 0,03
slupek staty/skrzydta HP252/HP402/HP252 1.4 0,047 0,045 0,032 0,031
stupek ruchomy/skrzydta
* 047 04 0,03 0,031
HP252/HP450/HP252 b - U050 ‘ 9
slupek ruchomy/skrzydta
1 4 a2 1
HP253/HP450/HP253 A 0.047 | 0045 | OO 0,03
stupek ruchomy/skrzydta
1.4 0.047 0,045 0,032 0,031
HP270/HP450/HP270 .
stupek ruchomy/skrzydta
3 0,0 R 2 031
HP272/HP450/HP272 : 047 | 0045 1 0.05 0,
stupek ruchomy/skrzydta
47 0,04 0,032 0,031
HP253/HP451/HP253 s o0 045
stupek ruchomy/skrzydta |
047 045 0,032 0,031
HP253/HP461/HP253 14 % ’ ’
stupek staly/skrzydta HP270/HP402/HP270 1,4 0,047 0,045 0,032 0,031
stupek ruchomy/skrzydta
4 45 2 0,031
HP270/HP402+NP116/HP270 " 0.047 | B8 0 |
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W
| W/i(m-K)
; : Us ramka dystansowa | ramka dystansowa
Poz. Rodzaj przekro
J EEERTRE W/(m* K) aluminiowa SGG SWISSPACER®
U,=1,0 | Ug=11 | U,=10 [ Uy=11
W/(m%K) | WI(m*K) | W/(m*K) | W/(m*“K
1 2 3 = b 6 7
60 |slupek staly/skrzydta HP272/HP402/HP272 1.4 0,047 0.045 0,032 0,031
stupek ruchomy/skrzydia
v HP272/HP402+NP116/HP272 et i 0049 0192 AR

System BRUGMANN MD — wyroby wykonane z ksztattownikow oscieznic i skrzydel wzmocnionych

ksztaltownikami z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym z wypeinieniem piankg

poliuretanowg

62 | oscieznica/skrzydio HP222/HP270 1,0 0,052 0,051 0,033 0,032
63 | stupek staly/skrzydla HP270/HP402/HP270 | 1.2 0,051 0,050 0,033 0,032
oscieznica/skrzydto HP222/HP272 1,0 0,052 0,051 0,033 0,032
siupek staty/skrzydia HP272/HP402/HP272 1,2 0,051 0,050 0,033 0,032

Tablica 3
W
Wi/(m-K)
: : Uy ramka dystansowa ramka dystansowa
e Rodzaj przekroju WI(m?K) aluminiowa SGG SWISSPACER”
U,=1,0 | U;=11 | Uy=10 | Uy=1,1
Wim*K) | W/(m*K) | WI(m*K) | W/(m*K)
1 2 3 4 5 6 7
System BRUGMANN AD
1 | oscieznica/skrzydio HO102/HO152 1,6 0,046 0,044 0,031 0,030
2 | oscieznical/skrzydio HO122/HO172 1,6 0,046 0,044 0,037 0,030
3 | oscieznica/skrzydto HO122/HO182 1.6 0,048 0,044 0,037 0,030
4 | oscieznical/skrzydio HP102/HP151 1,6 0,046 0,044 0,037 0,030
5 | oscieznica/skrzydlo HP102/HP 152 1,6 0,046 0,044 0,037 0,030
6 |oscieznica/skrzydio HP102/HP153 1,6 0,046 0,044 0,031 0,030
7 | oscieznica/skrzydio HP102/HP154 1,6 0,046 0,044 0,031 0,030
8 | oscieznica/skrzydio HP103/HP153 1.6 0,046 0,044 0,031 0,030
9 | oscieznica/skrzydto HP103/HP154 1,6 0,046 0,044 0,031 0,030
10 | oscieznica/skrzydto HP104/HP152 1,6 0,046 0,044 0,031 0,030
11 | oécieznica/skrzydto HP104/HP 153 1,6 0,046 0,044 0,031 0,030
12 | oscieznica/skrzydio HP104/HP 1535 1,6 0,046 0,044 0,031 0,030
13 | oscieznica/skrzydto HP122/HP170 1,6 0,046 0.044 0,031 0,030
14 | oscieznica/skrzydto HP122/HP 172 1.6 0,046 0,044 0,031 0,030
15 | oscieznica/skrzydio HP122/HP182 1.6 0,046 0,044 0,031 0,030
16 | stupek staly/skrzydto HP302/HP1 /72 1.6 0,046 0,044 0,031 0,030
slupek staty/skrzydta
17 0152/HP302/HO152 1.6 0,045 0,044 0,031 0,030
stupek staly/skrzydta
18 HP152/HP300/HP152 1,6 0,045 0,044 0,031 0,030 l
stupek staty/skrzydia
19 {P152/HP302/HP 152 1.6 0,045 0,044 0,031 0,030 |
stupek ruchomy/skrzydia
| 20 {P152/HP350/HP152 1.6 0,045 : 0,044 0,031 0,030
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W

W/(m-K)

Poz. Rodzaj przekrolu Ur2 ramka dgs?ansuwa ramka dystansuwa@
W/(m™K) aluminiowa SGG SWISSPACER
u,=10 | Us=11 Uy,=10 | Ug=1,1
W/(m*K) | WI{m*K) | W/(m*K) | W/(m*K)
1 2 3 = 5 6 7
stupek ruchomy/skrzydta
21 LP1EAHP350/HP 153 1,6 0,045 0,044 0,031 0,030
stupek ruchomy/skrzydta
22 HP153/HP351/HP153 1.6 0,045 0,044 0,031 0,030
stupek staty/skrzydia
23 -
LP172/HP302/HP 172 1.6 0,045 0,044 0,031 0,030
stupek ruchomy/skrzydia
i HP172/HP300+NP118/ HP172 19 0,040 Jigad U.oa1 N
stupek ruchomy/skrzydta
25 HP182/HP300+NP118/ HP182 19 0,048 0,044 i A=Y

System BRUGMANN AD — wyroby wykonane z ksztattownikow oscieznic i skrzydel wzmocnionych
ksztaltownikami z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym z wypetnieniem pianka

poliuretanowg
26 | oscieznica/skrzydio HP122/HP170 1,2 0,051 0,050 0,031 0,030
27 | oscieznica/skrzydto HO102/HO152 1,2 0,051 0,050 0,031 0,030
28 | oscieznica/skrzydto HP122/HP172 1,2 0,051 0,050 0,033 0.032
29 | oscieznical/skrzydto HO122/HO172 1,2 0,051 0,050 0,033 0,032 |
stupek staty/skrzydia
1
30 HP170/HP302/HP170 3 0,051 0,050 0,033 0,032
stupek staty/skrzydia
31 HP172/HP302/HP172 1.3 0,051 0,050 0,033 0,032
stupek staty/skrzydia
32 HO172/HP302/HO172 1,3 0,051 0,050 0,033 0,032
stupek staly/skrzydfa
051 . , .
33 L 0152/HP302/HO152 1,3 0,05 0,050 0,033 0,032
stupek ruchomy/skrzydta
0,0
i HP170/HP300+NP118/HP170 13 0,98 G000 0.033 "
System BRUGMANN MD
35 |oscieznica/skrzydio HP202/HP251 1.5 0,046 0,045 0,032 0,031
36 |oscieznica/skrzydio HP202/HP252 1.8 0,046 0,045 0,032 0,031
37 | o$cieznica/skrzydio HP202/HP2353 1.5 0,046 0,045 0,032 0,031
38 | oscieznica/skrzydto HP202/HP260 1,5 0,046 0,045 0,032 0,031
39 | osécieznica/skrzydio HP203/HP253 1.5 0,046 0,045 0,032 0,031
40 | oscieznical/skrzydio HP222/HP270 1.5 0,046 0,045 0,032 0,031
41 | oscieznical/skrzydio HP222/HP272 1.9 0,046 0,045 0,032 0,031
stupek staly/skrzydfa
047 0 0,032 0,031
42 HP252/HP402/HP252 19 %P 0,045 U
stupek ruchomy/skrzydta
4 04 . 0,031
43 HP252/HP450/HP2352 LS U,y G0 932
stupek ruchomy/skrzydta
47 04 032 0,031
- HP253/HP450/HP253 1.3 9.4 Hee O3
stupek ruchomy/skrzydta
4 031
™ HP270/HP450/HP270 1 ki e 0,052 .
stupek ruchomy/skrzydta
1 047 0,04 0,032 0,031
e HP272/HP450/HP272 '5 U2 i -
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W
W/(m-K)
. . Uy ramka dystansowa ramka dystansowa
Poz. Rodza K ;
. OO PREaRIOK W/(m*K) aluminiowa SGG SWISSPACER"
Uu,=1,0 | Ug,=1,1 u,=10 | U,=11
Wi(m*K) | Wim*K) | W/(m*K) | W/(m*K)
1 2 3 4 5 6 7
stupek ruchomy/skrzydta
47 P253/HP451/HP253 1.5 0.047 0,045 0,032 0,031
stupek ruchomy/skrzydfa
48 HP53/HP461/HP253 1,5 0,047 0.045 0,032 0,031
stupek staty/skrzydla
49 LP270/HP402/HP270 1,5 0,047 0,045 0,032 0,031
stupek ruchomy/skrzydta
o HP270/HP402+NP116/HP270 b9 G €,049 s 0,031
stupek staty/skrzydia
4
51 HP272/HP402/HP272 1,5 0,047 0,045 0,032 0,031
stupek ruchomy/skrzydia
°2 | HP272/HP402+NP116/HP272 1% 0/047 | 0045 | 0032 | 0091

System BRUGMANN MD — wyroby wykonane z ksztattownikow oscieznic i skrzydet wzmocnionych
ksztattownikami z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym z wypetnieniem piankg
poliuretanowg

53 | oScieznical/skrzydio HP222/HP270 1,1 0,062 0.051 0.033 0.032

stupek staty/skrzydta
HP270/HP402/HP270 1,2 0,051 0,050 0,033 0,032
0,051 0,033 0,032

55 | oScieznica/skrzydto HP222/HP272 1,1 0,052
stupek staty/skrzydia
56 LP272/HPA02/HP272 1,2_ 0,051 0.050 0,033 0,032 |

W przypadku zastosowania innych rodzajow profili | szyb zespolonych wspodiczynnik

54

przenikania ciepta U okien i drzwi balkonowych nalezy ustali¢ na podstawie obliczen, stosujgc

wzor (1).

3.5.6. Przepuszczalno$¢ powietrza. VWspotczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi
balkonowych systemoéw BRUGMANN AD i BRUGMANN MD powinien wynosic:
~ a<0.3m*(mh-daPa®®) —w przypadku okien i drzwi balkonowych otwieranych, szczelnych,
_ 05 < a < 1,0 m¥(m-hdaPa®®) — w przypadku okien i drzwi balkonowych otwieranych,
rozszczelnionych (z  wykonanymi  szczelinami  infiltracyjnymi lub zastosowanymi
mikrowentylatorami labiryntowymi 125),

_ a<0,1 m¥(m-h-daPa*®) — w przypadku okien nieotwieranych (statych).

3 5 7. Wodoszczelnoéé. Okna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywac przeciekow wody
przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 120 Ina 1 h i1 m* powierzchni przy réznicy cisnien:
—  Ap =200 Pa, tzn. powinny spetnia¢ wymagania klasy 5A wg PN-EN 12208:2001, w przypadku
wyrobow systemu BRUGMANN AD,
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~ Ap = 250 Pa tzn. powinny spetnia¢ wymagania klasy 6A wg PN-EN 12208:2001 w przypadku
wyrobow systemu BRUGMANN MD.

systemow BRUGMANN A

szczelinami infiltracyjnymi

3.5.8. Izolacyjnosé akustyczna. [zolacyjnosc akustyczng wiasciwg okien i drzwi balkonowych

D i BRUGMANN MD szczelnych oraz rozszczelnionych (z wykonanymi

ub z zastosowanymi mikrowentylatorami labiryntowymi 125), oszklonych

szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+4/16 lub 44.1+6/16 (z przestrzenig miedzyszybowaq

wypetniong argonem), podano w tablicy 4.

Tablica 4

Klasyfikacja akustyczna "

Poz. Typ okna wg wskaznika R’ | wg wskaznika Ra,”' | wg wskaznika R,
klasa OK, klasa OK; klasa R,
1 2 3 4 5
Okna state z szybami 4+4/16
1 systemow BRUGMANN AD (AD- OK, — 26 OK; — 29 Ry = 30
5k i AD-4k) i BRUGMANN MD (28 < Raz < 30) (31 €< Ray £ 33) (30 £ Ry = 34)
(MD-5k i MD-4k)
Okna otwierane i drzwi balkonowe
szczelne_z | rozszczelnione OK, — 29 OK, — 32 R, =35
° BRESGZ&TN”E 14;&?:)?;??:32}() | (31<Re<33) (34 < R < 36) (35 < R, < 39)
BRUGMANN MD (MD-5k i MD-4k)
Okna otwierane | drzwil balkonowe OK, — 26 OK, — 29 R, =35
- SWZ??;”:J;EESEfg‘t:g_ak) (28 < Ry < 30) (31 < Ry < 33) (35 < R, < 39)
Okna Dtvvierane | drzwi ba_lkonc}we OK, — 26 OK, — 29 R, = 30
4 S’;;Ziieé”é?g;zﬁji”g f;;f ;ﬁ’) (28 < Ry < 30) (31 < Ry < 33) (30 < R, < 34)
| Okna state z szybami 44.1+6/16
. systemow BRUGM!}NN AD OK, —32 OK,; -35 R, =35
(AD-5k | AD-4k) i BRUGMANN (34 < Rap < 36) (37 < Ra1 < 39) (35 < R, £39)
MD (MD-5k | MD-4k)
Okna otwierane | drzw| balkonowe
szczelne i rozszczelnione z . K. _35 R, = 40
6 szybami 44.1+6/16 systemow (3?{3;;#2 ?39) {372 F1Em < 39) (40 < R, < 44)

BRUGMANN AD (AD-5k i AD-4Kk) |
BRUGMANN MD (MD-5k i MD-4k)

"' w nawiasach podano zakres wartosci wskaznikéw objetych dana klasga wg Instrukcji ITB 369/2002

% klasyfikacja podstawowa
“ klasyfikacja uzupetniajaca

4}k

asyfikac]

a dodatkowa

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wartoscl wskaznikow Raz R4 |

R, (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalaé na podstawie indywidualnych badan
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.
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3.5.9. Noséno$¢ zgrzewanych narozy ram. Nosnosc zgrzewanych narozy ram Fup, nie
powinna by¢ mniejsza niz:
a) system BRUGMANN AD:
— 3250 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztaftownika HP 102,
— 4583 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika HP 103,

— 6569 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika HP 104,

_ 3275 N —w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika HP 122,
— 3204 N —w przypadku ramy o$cieznicy z ksztattownika HO 122,
~ 2920 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika HO 102,

— 2601 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HP 151,

— 3508 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HP 152,
_ 7472 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HP 153,
— 7470 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HP 154,
— 11903 N — w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika HP 155,

— 11848 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HP 156,
~ 3662 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztaftownika HP 160,
~ 3668 N — w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika HP 170,

_ 3520 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HP 172,

_ 3720 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztaftownika HP 182,
~ 3522 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HO 172,
— 3178 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HO 152,
b) system BRUGMANN MD:
— 4130 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztaftownika HP 202,
~ 5975 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika HP 203,
— 4069 N — w przypadku ramy oscieznicy z ksztaftownika HP 222,
_ 2595 N — w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika HP 251,

— 3475 N — w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HP 252.
— 9351 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HP 253,
_ 3605 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztaftownika HP 260,
_ 3527 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HP 270,

_ 3407 N —w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika HP 272.

3.5.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydel na wlasciwosci
funkcjonalne. Okna i drzwi balkonowe powinny spetniac wymagania okreslone w p. 3.52, 3.5.6 |

3.5.7 po wykonaniu 10 000 cykli otwierania i zamykania wg PN-EN 1191:2002.
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3.5.11. Wplyw zmiennych temperatur na wlasciwosci uzytkowe. Okna i drzwi balkonowe
wykonane z ksztattownikow foliowanych jedno- lub dwustronnie powinny spetniac wymagania
okreslone w p. 3.5.6 w zakresie przepuszczalnosci powietrza i w p. 3.5.7 w zakresie wodoszczelnosci
po wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobow w temperaturze 75 £ 5°C w

ciagu 8 h i chtodzenia w temperaturze 20 + 2°C w ciggu 16 h.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC systemow BRUGMANN
AD i BRUGMANN MD powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-

05000:1996.
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byC dotaczona informacja

zawierajgaca co najmniej nastepujgce dane:
— nazwe i adres producenta,
— identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe systemu, odmiang,
—~ numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-5357/2007),
— numer i date wystawienia krajowe] deklaracji zgodnosci,
— dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajgce wspotczynnik przenikania ciepta wg p. 3.5.5
| klasy akustyczne wg p. 3.5.8,
_  klase ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubo$c scianek wg PN-EN

12608:2004,

— w przypadku okien szczelnych — informacje: ,okna szczelne przeznaczone do stosowania
wylacznie w pomieszczeniach z nawiewng wentylacjg mechaniczng lub z odpowiednimi
urzadzeniami nawiewnymi,

- znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004,
poz. 2041).

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogoline

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ©
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata
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Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnoéci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-
5357/2007 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci okien i drzwi balkonowych
systeméw BRUGMANN AD i BRUGMANN MD z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5357/2007
dokonuje Producent, stosujgc system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawiC krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-156-5357/2007 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zaktadowe] kontroli produkcii.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN

MD obejmuje:
a) dopuszczalne odchytki wymiarow,
b) odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem,
c) przepuszczalnosc powietrza,
d) wodoszczelnose,
e) izolacyjnosc akustyczng,
f) izolacyjnosc cieplna.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byty podstawa do ustalenia wiasciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci okien | drzwi
balkonowych systeméw BRUGMANN AD i BRUGMANN MD produkowanych przez wszystkich
producentéw objetych Aprobata, z wyjatkiem badan wg p. 5.4.2, ktére powinny byCc wykonywane

orzez kazdego producenta przy rozpoczgciu produkcjl.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:
1) specyfikacje | sprawdzanie wyrobow sktadowych stosowanych w oknach | drzwiach

balkonowych,
2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (wg p. 5.4),

prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad |
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procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowe] kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkcji i zmierzajacych do wuzyskania wyrobow o0 wymaganych
wtasciwosciach.

Whasciwosci techniczne wyrobow sktadowych stosowanych w oknach 1 drzwiach
balkonowych powinny by¢ potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobow
podlegajgcych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostatych wyrobow — swiadectwami technicznymi
($wiadectwami zgodnosci) wydanymi przez Producentow. Dokumenty te powinny obejmowac:

—  ksztattowniki z PVC,

~  ksztattowniki stalowe wzmacniajgce,
—  okucia,

— uszczelki,

—  szyby.

Badania w procesie wytwarzania powinny obejmowac sprawdzanie nosnasci zgrzewanych
narozy ram oscieznic i skrzydet i powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan,
ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow.

Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze okna | drzwi balkonowe sg zgodne z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-5357/2007. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci.

Kazda partia wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania wstepne petne,
b) badania biezgce,

c) badania okresowe.

5.4.2. Badania wstepne peine. Badania wstepne petne obejmujg sprawdzenie:
a) przepuszczalnosci powietrza,

b

) wodoszczelnosci,
c) odpornosci na obcigzenie wiatrem,

d) sztywnosci skrzydet na obcigzenia statyczne dziatajgce w ich ptaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchytek wymiarow,

c) sprawnos$ci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.
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5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

a) odpornosci na obcigzenie wiatrem,
b) przepuszczalnosci powietrza,

c) wodoszczelnosci.

5.5. Czestotliwosc badan

Badania wstepne petne powinny by¢ przeprowadzone przy rozpoczeciu produkcyl,

Badania biezace powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie

rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ parti powinna by¢ okreslona w dokumentac

zakiadowej kontroli produkciji.
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.

Badania wstepne petne i okresowe powinny by¢ przeprowadzone na elementach probnych,
ktore zostaty sprawdzone w zakresie:
- jakosci wykonania,
~ odchytek wymiarow,
~ sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych,

~ nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet.

5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Jakos¢ wykonania nalezy sprawdzic zgodnie Z PN-

88/B-10085/A2, a wyniki porownac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Techniczne).

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw. Sprawdzenie wymiarow nalezy wykonywac zgodnie z PN-

88/B-10085/A2, a wyniki pomiarow poréwnac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Techniczne;.

5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obcigzenie wiatrem. Badanie nalezy wykonac wg PN-

EN 12211:2001, a wyniki poréwnac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.1,

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel oraz wartosci sil operacyjnych.
Badania nalezy wykona¢ wg PN-EN 12046-1:2005 lub wg metod okreslonych w p. 5.6.4.1 = 5.6.4.3,

w nastepujacym zakresie:
a) sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydia, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu

czynnosci otwierania, obrotu | zamykania skrzydta,

b) oznaczenie sity niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia

obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydia,
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c) oznaczenie sity wymaganej do poruszania skrzydtem w kierunku otwierania z potozenia w

pozycji przymkniete] do petnego rozwarcia lub uchylenia.

Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.2.

5.6.4.1. Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydla. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesunac mechanizm okucia zamykajgcego do
pozycji "otwarte". Skrzydio otworzy¢ do pozycji petnego rozwarcia lub uchylenia, a nastgpnie

ponownie zamkng¢. Probe sprawnosci dziatania skrzydta nalezy wykonac trzykrotnie.

5.6.4.2. Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy
otwieraniu i zamykaniu skrzydta. Przy oznaczaniu sity nalezy:

a) zespoli¢ dynamometr z klamka lub dzwignig okucia zamykajgcego i w wyniku dziatania sity
dokonaé obrotu klamki lub dzwigni do pozycji petnego otwarcia okucia, dokonujgc odczytu
wskazania dynamometru w N,

b) z pozycji petnego otwarcia okucia dokona¢ obrotu klamki lub dzwigni do pozycji petnego
zamkniecia okucia i odczyta¢ wskazania dynamometru w N.

Czynnoéci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajac uwage, aby kierunek
przytozonej sity w czasie jej dziatania byt prostopadty do osi klamki Iub dzwigni okucia

zamykajacego. Wynik badania stanowi srednia wartosc sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.

5.6.4.3. Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym [ub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sity nalezy postgpowaC w Sposob
nastepujacy:

a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajace w pozycji otwarte)) lecz przymknietego
(stykajacego sie z oscieznicg) skrzydia zaczepic uchwyt dynamometru,

b) ciagnaé za przeciwlegty uchwyt dynamometru do uzyskania petnego rozwarcia lub uchylenia
skrzydta okiennego lub balkonowego i dokona¢ odczytu wskazan maksymainej wartosci sity
wyrazone] w N.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie.
Wynik badania stanowi maksymalna sita z trzech pomiardw wykonywanych oddzielnie dla

kazdego skrzydta w wyrobie.

5.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obcigzenia statyczne sila skupiong

dzialajaca w plaszczyznie skrzydia. Badania nalezy wykonywa¢ wg metody okreslonej w ZUAT-

15/111.11/2005, a wyniki poréwna¢ z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.3.

5.6.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie nalezy wykonac wg PN-EN

1026:2001, a nastepnie obliczy¢ wspotczynnik infiltracji powietrza (a) wg wzoru (2).
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a = Y
- (Ap )m (2)
gdzie:
a - ilosé powietrza, jaka przeniknie w ciggu 1 h przez 1 m szczeliny okna lub drzwi
balkonowych przy réznicy ciénien 1 daPa, m*/(m-h-daPa””)
V, — zmierzona ilos¢ powietrza przeplywajacego przez szczeliny okna lub drzwi
balkonowych w warunkach normalnych (temperatura 20°C, cisnienie 101,3 kPa) i przy
okreslonej roznicy cisnien w ciagu 1 h, m’/h,
| — dlugos¢ obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych okna lub drzwi balkonowych, m,

Ap — wartosci réznicy cisnien, daPa.

Z wyliczonych wartosci wspotczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczegolnych pOZioMOw
roznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczy¢ wartos¢ érednig dla badanego wyrobu.

Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymiw p. 3.5.6.

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonac metoda A wg PN-EN

1027:2001, a wyniki porownac¢ z wymaganiami p. 3.9.7.

5.6.8. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustyczne| nalezy

wykonywaé wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ras, Raz 1 Ry nalezy obliczac wg PN-EN ISO 717-
1:1999.

5.6.9. Sprawdzenie nos$nosci narozy ram. Badania nosnosci zgrzewanych narozy ram
oscieznic i skrzydet nalezy wykonywac wg PN-EN 514:2002, a wyniki poréwnac¢ z wymaganiami

okreslonymiw p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie probek do badan

Badania wstepne petne i okresowe wykonuje sig¢ na probce wyrobu, oddzielnie dla
wyrobow:
- systemu BRUGMANN AD, wykonanych z zastosowaniem ksztattownikow klasy A z uwagi na
grubosc scianek,
—  systemu BRUGMANN AD, wykonanych z zastosowaniem ksztattownikow klasy B z uwagi na
grubos¢ scianek,
— systemu BRUGMANN MD.
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5.8. Ocena wynikow badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli wszystkie wyniki

badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-5357/2006.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5357/2007 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatno$c¢ okien i drzwi balkonowych systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN MD do stosowania
w budownictwie w zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy Z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata
Techniczna, moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym | przeznaczeniu, jezell producent
dokonat oceny zgodnoéci, wydat krajowa deklaracjg zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-

5357/2007 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnier wnioskodawcy wynikajacych z przepisow o
ochronie witasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu z dnia 13
czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo
wlasnosci przemystowe] (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do

obowigzkow producenta.

6.4. |ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systemow
BRUGMANN AD i BRUGMANN MD od odpowiedzialnosci za prawidtowg jakosSc wyrobow abjetych
Aprobata, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za prawidtowg jakosc Ich

wbudowania.

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentow zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie okien | drzwi balkonowych systemow
BRUGMANN AD i BRUGMANN MD nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielone] tym wyrobom
Aprobacie Technicznej ITB AT-15-5357/2007.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5357/2007 jest wazna do 29 listopada 2012 r.

Waznoé¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli je
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlang) z
odpowiednim wnioskiem, nie pézniej jednak niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci

Aprobaty.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-77/B-02011
PN-B-02151-3:1999

PN-B-05000:1996
PN-B-10085:1988

PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-EN 514:2002

PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002
PN-EN 12046-1:2005
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem Ww budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transpoit
Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopo-
chodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Szkto budowlane. Szyby zespolone

Ksztaftowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymatosci zqrzewanych
narozy i polgczeri w ksztafcie T

Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

Okna i drzwi. Odpornosc na wielokrotne otwieranie | zamykanie

Sity operacyjne. Metoda badania. Czesc¢ 2: Okna i drzwi balkonowe
Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornosc¢ na obciazenie wiatrem. Metoda badania
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PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja

PN-EN 12608:2004 Ksztaftowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do

produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach |
izolacyjnosci  akustycznej elementow  budowlanych.  FPomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dZwiekow powijetrznych elementow
budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach I
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnosc od
dZwiekow powietrznych

PN-EN I1SO 10077-2:2005 Cieplne wilasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspofczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla
ram

ZUAT-15/111.11/2005 Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), z ksztaftownikow aluminiowych lub z

drewna warstwowo-klejonego

Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania | wykonywania przeszklen z  Szyb
zespolonych
Instrukcja ITB 224 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich Scian ostonowych w

budownictwie ogolnym

Instrukcja ITB 269/2002 Wrtasciwosci  dzwiekoizolacyjne  przegrod — budowlanych 1 1ch
elementow

RAL-GZ 716/1 Abschnitt | Kunstoff-Fenster. Gutesicherung. Abschnitt |- Kunstoff-Fensterprofile

RAL-GZ 716/1 Abschnitt Il Kunstoff-Fenster. Gutesicherung.  Abschnitt  Il:  Extudierte
Dichtungsprofile

Raporty z badan i oceny

1. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu BRUGMANN
AD i BRUGMANN MD produkgji firmy "BRUGMANN-Polska" Sp. z o.0. z Wioclawka — Zakiad
Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB, NL-1515/01

2. Badania aprobacyjne okien z ksztattownikow PVC foliowanych systemu BRUGMANN AD i MD —
Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB, NL-2248/A/03

3. Badania aprobacyjne szczelnych okien i drzwi balkonowych z nieplastyfikowanego PVC systemu
BRUGMANN AD — Zaktad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, NL-2413/A/03
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Badania aprobacyjne profili z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD o grubosci
$cianek w klasie B — Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB, NL-2684/A/04

Badania i opinia techniczna dotyczaca ksztattownikéw bialych z PVC systemu BRUGMANN AD —
Zaktad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, NL-2684/A/04, Etap ||

Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z nieplastyfikowanego PVC systemu
BRUGMANN AD o grubosci Scianek w klasie B — Zaktad Badan Lekkich Przegrod | Przeszklen
ITB, NL-2680/A/04

Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych 2z nieplastyfikowanego PVC systemu
BRUGMANN AD ze wzmocnieniem z wiokna szklanego — Zakitad Badan Lekkich Przegrod |
Przeszklen ITB, NL-2826/A/04

Badania cech zewnetrznych ksztaftownikow z PVC-U (z czeScig z recyklingu) oraz zgrzanych
narozy ram systemu BRUGMANN AD/MD — Zaktad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen |ITB,
NL-3414/A/05

Opinie Zaktadu Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB — NL-1489/2005/MJ, NL-1931/05/MJ
Badania i opinia techniczna dotyczgce ksztattownikow z PVC-U systemu BRUGMANN AD/MD,
wytwarzanych z wykorzystaniem materiafu z recyklingu. ETAP Il.  Wtasciwosci fizyko-
mechaniczne — Zaklad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB, NL-3414/A/05

Badania | opinia techniczna okna systemu BRUGMANN AD z zastosowaniem elementu
nawiewnego typu ,Nawiewnik listwowy” — Zaklad Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, NL-
4023/P/06/|a

Okreslenie [ ocena izolacyjno$ci akustycznej okien z nieplastyfikowanego FVC Systemu
BRUGMANN AD i MD — Zaktad Akustyki ITB, NL-1515/01 (NA-707/LA-770/01)

Badania aprobacyjne izolacyjnosci akustycznej okien systemu BRUGMANN AD | MD z profili
czterokomorowych, w wersji nierozszczelnionef — rozszerzenie zakresu Aprobaty Technicznej ITB

AT-15-5357/2002 — Zaktad Akustyki ITB, NA-971/A/2003 (LA-1004/2003)
Aprobacyjne badania akustyczne okien systemu BRUGMANN AD i MD z ksztaftownikow

pieciokomorowych, stanowigce uzupefnienie badarn wykonanych w ramach umowy NA-0971/A/03
(LA-1004) — Zaktad Akustyki ITB, NA-1005/A72003 (LA-1021/2003)

Aprobacyjne badania akustyczne okien z profili 3-komorowych systemu BRUGMANN AD do
nowelizacji AT-15-5357/2002 — Zaktad Akustyki ITB, NA-1051/A/2004 (LA-1060/2004)

Badania aprobacyjne okien systemu BRUGMANN AD wykonanych z profili pieciokomorowych, w
ktorych zastosowano nowy sposob wzmocnienia z wiokna szklanego — Zakfad Akustyki ITB, NL-

2826/A/2004 (LA-1091/2004)
Aprobacyjne badania okien i drzwi balkonowych systemu Brigmann AD | MD z ksztattownikow

pieciokomorowych (do nowelizacji AT-15-5357/2005) — Zaktad Akustyki ITB, NA-630/A/2005 (LA-
1209/2005)
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18.

19,

20.

21.

22,

23.

24.

295.

26.

27,

Obliczenia wspofczynnika przenikania ciepla okien | drzwi balkonowych z ksztaftownikow z
wysokoudarowego PVC systemu BRUGMANN AD i MD firmy BRUGMANN POLSKA Sp. z o.o.
do Aprobaty Technicznej — Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, NL-1515/01

Obliczenia uzupetniajace wspolczynnika przenikania ciepta okien | drzwi balkonowych z
ksztattownikow z wysokoudarowego PVC systemu BRUGMANN AD i MD — firmy BRUGMANN
POLSKA Sp. z 0.0. do Aprobaty Technicznej — Zaktad Fizyki Ciepinej ITB

Obliczenia uzupeftniajace wspofczynnika przenikania ciepta Ur | @ w odniesieniu do wybranych
zlozen profili do nowelizacji AT-15-5357/2002 — Zakfad Fizyki Cieplnej ITB, NL-0568/A/2003
Obliczenia wspofczynnika przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych z ksztaftownikow z
nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD firmy BRUGMANN POLSKA Sp. z o.0. do
nowelizacji AT-15-5357/2002 — Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, NF-0515/A/2004

Obliczenia wspdfczynnika przenikania ciepla okien | drzwi balkonowych z ksztaftownikow z
nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD i BRUGMANN MD firmy Brigmann Polska
Sp. z 0.0. do nowelizacji AT-15-5357/2007 — Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, NF-0536/A/2004
Obliczenia wspofczynnika przenikania ciepta okien | drzwi balkonowych z nieplastyfikowanego
PVC systemu BRUGMANN AD do Aprobaty Technicznej — Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, NF-
0589/A/2004

Obliczenia wspofczynnika przenikania ciepfa okien | drzwi balkonowych firmy BRUGMANN
POLSKA Sp. z 0.0. do Aprobaty Technicznej — Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, NF-0543/A/2005
Badania wspoiczynnika przewodzenia ciepfa tworzywa sztucznego PVC, stosowanego do profili
okiennych systemu BRUGMANN — Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, NF-0503/A/2007 (LF-1/2007)
Opinia dotyczaca wspoétczynnikow przenikania ciepla sekcji ram okien systemow BRUGMANN AD
i BRUGMANN MD oraz BRUGMANN AD TERMO | BRUGMANN MD TERMO do nowelizacji
Aprobaty Technicznej — Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, NF-0581/A/2007

Atesty Higieniczne HK/B/1477/01/2005, HK/B/0731/01/2007, HK/B/0731/02/2007 — Panstwowy

Zaktad Higieny w Warszawie
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Rys. 1. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD — przekroje

a) HP 102 - ksztattownik oscieznicy okien | drzwi balkonowych
b) HP 103 - ksztattownik oscieznicy okien | drzwi balkonowych

c) HP 104 - ksztattownik oscieznicy okien | drzwi balkonowych
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Rys. 2. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD - przekroje

a) HP 151 - ksztattownik skrzydta okien i drzwi balkonowych
b) HP 152 - ksztatownik skrzydta okien i drzwi balkonowych
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Rys. 3. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD - przekroje

a) HP 153 - ksztattownik skrzydta drzwi balkonowych
b) HP 155 - ksztattownik skrzydta drzwi balkonowych
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Rys. 4. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD - przekroje

a) HP 160 - ksztaftownik skrzydta okien | drzwi balkonowych
b) HP 302 - ksztattownik stupka statego (slemienia) okien i szczebliny drzwi balkonowych
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Rys. 5. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD — przekroje

a) HP 303 - ksztattownik stupka statego (slemienia) okien | szczebliny drzwi balkonowych
b) HP 304 - ksztattownik stupka statego (slemienia) okien i1 szczebliny drzwi balkonowych
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Rys. 6. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD - przekroje

a) HP 350 - ksztaftownik stupka ruchomego okien

b) HP 351 - ksztattownik stupka ruchomego okien
c) HP 300 - ksztaftownik stupka statego (slemienia) okien |1 szczebliny drzwi balkonowych
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Rys. 7. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD - przekroje

a) HP 122 (HO 122) - ksztattownik oscieznicy okien | drzwi balkonowych
b) HP 172 (HO 172) - ksztattownik skrzydta okien i drzwi balkonowych
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Rys. 8. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD - przekroje

a) HP 170 - ksztattownik skrzydta okien | drzwi balkonowych
b) HP 182 - ksztattownik skrzydta okien | drzwi balkonowych
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Rys. 9. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN AD - przekroje

b) HO 102 - ksztattownik oscieznicy okien | drzwi balkonowych
c) HO 152 - ksztattownik skrzydta okien | drzwi balkonowych
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Rys. 10. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN MD — przekroje

a) HP 202 - ksztattownik oscieznicy okien | drzwi balkonowych
b) HP 203 - ksztattownik oscieznicy okien | drzwi balkonowych
c) HP 251 - ksztattownik skrzydta okien | drzwi balkonowych
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Rys. 11. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN MD — przekroje

a) HP 252 - ksztattownik skrzydta okien | drzwi balkonowych
b) HP 253 - ksztattownik skrzydta drzwi balkonowych
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Rys. 12. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN MD — przekroje

a) HP 260 - ksztattownik skrzydta okien | drzwi balkonowych
b) HP 270 - ksztattownik skrzydta okien | drzwi balkonowych
c) HP 402 - ksztattownik stupka statego (Slemienia) okien | szczebliny drzwi balkonowych
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Rys. 13. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN MD - przekroje

a) HP 222 - ksztattownik skrzydta okien | drzwi balkonowych
b) HP 272 - ksztattownik skrzydta okien | drzwi balkonowych
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Rys. 14. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN MD — przekroje

a) HP 450 - ksztattownik stupka ruchomego okien
b) HP 451 - ksztatownik stupka ruchomego okien
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Rys. 15. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu BRUGMANN MD - przekroje

a) HP 461 - ksztattownik stupka ruchomego okien
b) HP 300 - ksztattownik stupka statego (Slemienia) okien i szczebliny drzwi balkonowych
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Rys. 16. Stalowe ksztattowniki wzmacniajgce — przekroje

ksztattownik stalowy VS 101 do wzmacniania skrzydet HP 151, HP 251,
ksztattownik stalowy VS 102 do wzmacniania oscieznic HP 102, HP 122, RO 122, HP 202,

HP 222, HO 102, skrzydet HP 152, HP 160, HP 170, HP 172, HO 172, HP 182, HP 252,
HP 260, HP 270, HP 272, HO 152 1 stupkoéw ruchomych HP 350, HP 450

ksztattownik stalowy VS 103 do wzmacniania skrzydta HP 153

ksztattownik stalowy VS 105 do wzmacniania oscieznic HP 102, HP 122, HO 122, HP 202,
HP 222, HO 102 | skrzydet HP 152, HP 160, HP 170, HP 172, HO 172, HP 182, HP 252,
HP 260, HP 270, HP 272, HO 152

ksztattownik stalowy VS 112 do wzmacniania oscieznic HP 102, HP 122, HO 122, HP 202,
HP 222, HO 102, skrzydet HP 152, HP 160, HP 170, HP 172, HO 172, HP 182, HP 252,
HP 260, HP 270, HP 272, HO 152 i stupkéw ruchomych HP 350, HP 450

ksztattownik stalowy VS 300 do wzmacniania szczebliny drzwi balkonowych VS 300
ksztattownik stalowy VS 302 do wzmacniania stupka statego (slemienia) HP 302
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Rys. 17. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace — przekroje
a) ksztattownik stalowy VS 402 do wzmacniania stupka statego (slemienia) HP 402
b) ksztattownik stalowy AR 303 do wzmacniania oscieznic HP 103, HP 203
c) ksztattownik stalowy AC 471 do wzmacniania oscieznicy HP 104
d) ksztattownik stalowy AC 409 do wzmacniania oscieznicy HP 104
e) ksztaftownik stalowy AC 192 do wzmacniania oscieznicy HP 104
f) ksztattownik stalowy VS 312 do wzmacniania stupkow ruchomych HP 350, HP 450
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Rys. 18. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace — przekroje

a) ksztattownik stalowy VS 301 do wzmacniania stupka statego (Slemienia) HP 304
b) ksztattownik stalowy VS 303 do wzmacniania stupka statego ($lemienia) HP 303
C) ksztattownik stalowy VS 304 do wzmacniania stupka statego (Slemienia) HP 304
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19. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajgce — przekroje

a) ksztattownik stalowy VS 203 do wzmacniania skrzydta drzwi balkonowych HP 253

b) ksztattownik sta
c) ksztattownik sta
d) ksztattownik sta

owy AR 463 do wzmacniania skrzydta drzwi balkonowych HP 155
owy VS 451 do wzmacniania stupkéw ruchomych HP 451, HP 461

owy AU 417 do wzmacniania stupka ruchomego HP 351
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Rys. 20. Ksztaftowniki wzmacniajace z zywicy poliestrowej zbrojonej wtoknem szklanym z

wypetnieniem pianka poliuretanowg — przekroje
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d)

a)

d)

g)

b) C)

DP 244 (DP 204) DP 254 (DP 214)

o

DP 011 DP 227 DP 124

a)

DP 150

Rys. 21. Przekroje uszczelek

uszczelka DP 244 (DP 204) z elastomeru termoplastycznego TPE, stosowana jako przylgowa
zewnetrzna w oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN AD oraz jako osadcza
zewnetrzna w oknach i drzwiach balkonowych systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN MD;
uszczelka jest wciggana fabrycznie w kanaty ksztattownikow lub wciskana

uszczelka DP 254 (DP 214) z elastomeru termoplastycznego TPE, stosowana jako przylgowa
wewnetrzna w oknach i drzwiach balkonowych systeméw BRUGMANN AD i BRUGMANN MD.

wciggana fabrycznie w kanaty ksztattownikow lub wciskana

uszczelka DP 104 z kauczuku syntetycznego EPDM, stosowana jako przylgowa zewnetrzna |
wewnetrzna w oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN AD oraz jako przylgowa
wewnetrzna w oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN MD, wciskana

uszczelka DP 011 z plastyfikowanego PVC, stosowana jako przylgowa $rodkowa w oknach |
drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN MD, wciggana fabrycznie w kanaty
ksztattownikow

uszczelka DP 227 z EPDM, stosowana do wypetniania wycietych fragmentow uszczelek
przylgowych przy wykonywaniu szczelin infiltracyjnych. w oknach i drzwiach balkonowych
systeméw BRUGMANN AD i BRUGMANN MD

uszczelka DP 124 z EPDM, stosowana jako osadcza wewnetrzna w oknach i drzwiach
balkonowych systemow BRUGMANN AD i BRUGMANN MD, wciggana fabrycznie w kanaty listew
przyszybowych

uszczelka DP 150 z kauczuku syntetycznego EPDM, stosowana jako przylgowa zewnetrzna |
wewnetrzna w oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN AD oraz jako przylgowa
wewnetrzna w oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN MD, wciskana
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Rys. 22. Uszczelnienie przylg w oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN AD

z zastosowaniem uszczelek fabrycznie wcigganych lub wciskanych w kanaty ksztaftownikow:
zewnetrzne) DP 244 (DP 204) i wewnetrzne) DP 254 (DP 214)
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Rys. 23. Uszczelnienie przylg w oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN AD

z zastosowaniem uszczelek wciskanych: zewnetrznej | wewnetrzne) DP 104
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Rys. 24. Uszczelnienie przylg w oknach | drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN MD
z zastosowaniem uszczelek fabrycznie wcigganych lub wciskanych w kanaty ksztaftownikow:
srodkowej DP 011 i wewnetrzne] DP 254 (DP 214)
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Rys. 25. Uszczelnienie przylg w oknach i drzwiach balkonowych systemu BRUGMANN MD
> zastosowaniem uszczelki srodkowe] DP 011, wcigganej fabrycznie | wewnegtrzne|
DP 104, wciskane|
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GP 128 GP 228 GP 132
28
}
,_._.f.-_? _ %
2727777
_—
GP 124 GP 224

Rys. 26. Przekroje listew przyszybowych stosowanych w oknach i drzwiach balkonowych
systeméw BRUGMANN AD i BRUGMANN MD (do szyb grubosci 24 mm i 32 mm)
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VWkret do PVC 4x30 mm

Wkret do PVC 4x30 mm

Uszczelka wew. nr 2

Zestaw Zestaw
pojedynczy. podwdjny.

W skiad zestawu wchodza:

1T.MIKROWETYLATOR 1 szt 2 szt.
2. Uszczelkanr 1 DP227 125cm 25cm

3.Uszczelkawew. nr2~g 125cm 25cm
4 Wkret do PVC 4x30 mm 2 szt 4 szt

Rys. 31. Sposoéb rozszczelnienia okien i drzwi balkonowych systemu BRUGMANN AD przez
zastosowanie mikrowentylatorow labiryntowych 125
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Rys. 32. Przekroj przez oscieznicg HP 102 okna statego systemu BRUGMANN AD
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Rys. 33. Przekroj przez oscieznice HP 102 | skrzydto HP 152 okien i drzwi balkonowych
systemu BRUGMANN AD
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Rys. 34. Przekrdj przez oscieznice HP 122 (HO 122) i skrzydto HP 170 okien i drzwi balkonowych

systemu BRUGMANN AD
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Rys. 35. Przekroj przez oscieznice HP 122 (HO 122) i skrzydto HP 172 (HO 172) okien i drzwi
balkonowych systemu BRUGMANN AD
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systemu BRUGMANN AD

Rys. 36. Przekrdj przez oscieznice HP 122 (HO 122) i skrzydto HP 182 okien i drzwi balkonowych
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Rys. 37. Przekroj przez oscieznice HO 102 i skrzydto HO 152 okien i drzwi balkonowych systemu

BRUGMANN AD
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Rys. 38. Przekrdj przez oscieznice HP 122 (HO 122) i skrzyato HP 170 okna systemu

BRUGMANN AD (ksztattowniki tworzywowe wzmocnione ksztattownikami MS100 z zywic

poliestrowych zbrojonych widknem szklanym z wypetnieniem piankg poliuretanowa)
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Rys. 39. Przekrdj przez oscieznice HP 122 (HO 122) i skrzydto HP 172 (HO 172) okna systemu

BRUGMANN AD (ksztattowniki tworzywowe wzmocnione ksztattownikami MS100 z zywic

poliestrowych zbrojonych wtoknem szklanym z wypetnieniem piankg poliuretanows)
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Rys. 40. Przekréj przez oscieznice HP 122 (HO 122) i skrzydto HP 172 (HO 172) okna systemu
BRUGMANN AD (ksztattowniki tworzywowe wzmocnione ksztattownikami MS105Z i MS105 z

zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym z wypetnieniem piankg poliuretanowsq)
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Rys. 41. Przekroj przez ramy skrzydet HP 1
1) systemu BRUGMANN AD
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Rys. 42. Przekrdj przez ramy skrzydet HP 152 i stupek ruchomy HP 350 w oknach
dwudzielnych systemu BRUGMANN AD
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Rys. 43. Przekroj przez oscieznice HP 103 | rame skrzydta HP 153 drzwi balkonowych systemu
BRUGMANN AD
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Rys. 44. Przekrdj przez szczebling HP 300 w drzwiach balkonowych systemow
BRUGMANN AD oraz BRUGMANN MD
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Rys. 45. Przekrdj przez oscieznice HP 202 okna statego systemu BRUGMANN MD
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Rys. 46. Przekroj przez oscieznicg HP 202 i skrzydto HP 252 okien i drzwi balkonowych systemu
BRUGMANN MD
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Rys. 47. Przekroj przez oscieznice HP 222 i skrzydto HP 272 okien i drzwi balkonowych systemu
BRUGMANN MD



= | T AT-15-5357/2007 92/95

3 <
™
F
N A <
O = -
5
™~
q. I [
F
=
0 o
e (|
F
N < !
1.‘*.",' -u..- 5'{15 __J* &__.",1-,_1' o~
(O R e T o
:-j:} 1.._"_‘::; .-"‘-:*‘_: 2 ; _'é.._r.‘l_. - | n
: 11-:-.:"4;;.'.':,_:- - P d w 'ff.‘l’m
e Sl A L Tt
-* -r_lr -,:_ i.l" l'_'*.;.'lh"
S L W A o
v i 48 4o v .3 S R -..in.; ' m
"-:""'-i .ihlﬂ.l l';-.- v r-"{":l.h-? —..'_F
H-“\\.}d-i._’.”' -l oy L, m
o SR S T b ]
o~ AWt oA L
4 L -
a v A
.

Rys. 48. Przekroj przez oscieznice HP 222 i skrzydto HP 270 okna systemu BRUGMANN MD
(ksztattowniki tworzywowe wzmocnione ksztaftownikami MS102Z 1 MS102 z zywic poliestrowych

zbrojonych wiéknem szklanym z wypetnieniem piankg poliuretanowa)
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Rys. 49. Przekroj przez ramy skrzydet HP 252 i stupek staty (Slemig) HP 402 w oknach
dwudzielnych (dwurzedowych) systemu BRUGMANN MD
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Rys. 50. Przekroj przez ramy skrzydet HP 252 i stupek ruchomy HP 450 w oknach dwudzielnych
systemu BRUGMANN MD
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Rys. 51. Przekro) przez oscieznice HP 203 i skrzydto HP 253 drzwi balkonowych systemu
BRUGMANN MD
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